Obrobka blacharska

kalenicy — dolna

Obrobka blacharska kalenicy — gorna

rozwiniecie

qgr. blachy
masa

dl. standardowa

\/ - strona widoczna,

s=210mm
g=0,55mm
m=0,92kg/mb
[1=2500mm

kolorystyka wg palety RAL, identyczna z pokryciem

—_—

\ﬁﬁ\‘ 150 1
rozwiniecie s=400mm
gr. blachy g=0,55mm
masa m=1,75kg/mb
dl. standardowa [=2500mm

v — strona widoczna, kolorystyka wg palety RAL, identyczna z pokryciem

Pas nadrynnowy

Pas podrynnowy

rozwiniecie

gr. blachy
masa

dt. standardowa

]

»

s=160mm
g=0,55mm
m=0,70kg/mb
[=2500mm

rozwiniecie $=275mm

gr. blachy g=0,88mm 77
masa m=1,85 kg/mb

dt. standardowa [=2500mm

v — strona widoczna, kolorystyka wg palety RAL, identyczna z pokryciem

Obrobka maskujgea kalenicy

Maskownica okapu

55

¥

rozwiniecie s=125mm
gr. blachy g=0,55mm
masa m=0,55kg/mb
dl. standardowa [=1250mm

v — strona widoczna, kolorystyka wg palety RAL, identyczna z pokryciem
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rozwiniecie s=160mm
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dl. standardowa [1=2500mm

v — strona widoczna, kolorystyka wg palety RAL, identyczna z pokryciem
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