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1. OŚWIADCZENIE AUTORÓW OPRACOWANIA  

 

 

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186) 

oświadczamy, że niniejszy projekt budowlany wykonany został zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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2. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE 
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3. PODSTAWA I PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy dachu Hali Sportowej, 

zlokalizowanej w Czerwonaku, przy ul. Leśnej 6, na działce 27/5, w miejscowości Czerwonak, 

w gminie Czerwonak, w województwie wielkopolskim 

 

Zamawiający projekt:  Gmina Czerwonak 

    Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej "AKWEN" 

    ul. Leśna 6 

    62-004 Czerwonak 

 

Wykonawca Projektu:  WARKMET Wiesław Macioszek  

ul. Akacjowa 35 

62-220 Cielimowo 

 

3.1. Podstawa opracowania 

3.1.1. Podstawa formalna 

Podstawą opracowania jest umowa na wykonanie prac projektowych  zawarta pomiędzy 

Gminą Czerwonak - Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej "AKWEN" w Czerwonaku, z 

siedzibą przy ul. Leśnej 6 w Czerwonaku, a WARKMET Wiesław Macioszek, z siedzibą przy 

ul. Akacjowej 35 w Cielimowie  

3.1.2. Obowiązujące przepisy prawne 

W szczególności: 

[P1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

[P2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

[P3] Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego 

[P4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia z dnia 26 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 
zmianami), 

[P5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(tj.; Dz.U.Nr 120, poz. 1126 z późniejszymi zmianami) 

[P6] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 26 września 1997r. - w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,   

[P7] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z późniejszymi 
zmianami) 
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[P8] 

 

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz.  667 
z późniejszymi zmianami), 

[P9] 

 

 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 452 z 
późniejszymi zmianami), 

[P10] 

 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 698 z 
późniejszymi zmianami). 

 

3.1.3. Obowiązujące normy budowlane 

W szczególności: 

[N1] PN-B-02000:1982 – Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości 

[N2] PN-B-02001:1982 – Obciążenia budowli. Obciążenia stałe 

[N3] PN-B-02003:1982 – Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 
Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. 

[N4] PN-B-02010:1980 + Az1:2006 – Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia 
śniegiem.   

[N5] PN-B-02011:1977 + Az1: 2009 – Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia 
wiatrem.   

[N6] PN-B-02015:1986 – Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. Obciążenia 
budowli.  

[N7] PN-B-03200:1990 – Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

[N8] PN-B-03264:2002 – Konstrukcje betonowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 

[N9] PN-B-03002:2007 – Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie. 

[N10] PN-B-03150:2000 – Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

[N11] PN-B-03020:1981 – Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. 

[N12] PN-B-02015:1986 – Obciążenia budowli - Obciążenia zmienne środowiskowe - 
Obciążenie temperaturą. 
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4. OPIS TECHNICZNY 

 

4.1. Istniejące zagospodarowanie działki 

 

Na działce 27/5, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, będącym elementem 

niniejszego opracowania znajduje się budynek Hali Sportowej oraz obiekt budowlany - 

wolnostojąca ścianka wspinaczkowa. Teren działki jest ogrodzony, uporządkowany i 

zagospodarowany. Komunikacja odbywa się ciągiem pieszo-jezdnym z kostki brukowej 

betonowej, otaczającym budynek, który jest powiązany z ulicą Leśną. 

 

4.2. Dane informacyjne – ogólna charakterystyka budynku objętego opracowaniem. 

 

Budynek Hali Sportowej został wybudowany na początku XXI wieku. Obiekt o mieszanym 

układzie konstrukcyjnym. Konstrukcję nośną bryły głównej hali sportowej stanowią ramy 

stalowe usytuowane prostopadle do osi podłużnej budynku. Pozostałe fragmenty budynku 

wzniesiono w technologii tradycyjnej. Stropy pod trybunami wykonano z płyt kanałowych 

sprężonych, pozostałe jako gęstożebrowe. Obiekt posadowiony bezpośrednio, na stopach oraz 

ławach fundamentowych żelbetowych. Ściany fundamentowe murowane z bloczków 

betonowych, ściany przyziemia do poziomu stropu z bloczków wapienno-piaskowych 

silikatowych, powyżej stropu z bloczków betonu komórkowego. Dach na konstrukcji 

stalowej, z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym. Obróbki z blachy ocynkowanej 

oraz tytanowo-cynkowej, orynnowanie z blachy tytanowo-cynkowej. Klatki schodowe w 

budynku o konstrukcji żelbetowej, płytowej. Stolarka otworowa z PCV oraz aluminium. 

Dane charakterystyczne: 

Powierzchnia kondygnacji netto: 2111,21 m2, w tym: 

 powierzchnia kondygnacji netto parter 1626,38 m2 

 powierzchnia kondygnacji netto I piętro 484,83 m2 

Powierzchnia użytkowa: 2102,38 m2 

Kubatura: 13996,40 m3 

Długość: 65,80 m 

Szerokość: 31,68 m 

Wysokość: 11,20 m 
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5. ZAKRES I SPOSÓB PROWADZENIA PRAC REMONTOWO-

BUDOWLANYCH, INFORMACJE DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW   

 

5.1. Informacje ogólne. 

Zakres robót obejmuje całkowitą wymianę istniejącego pokrycia dachowego na nowe, z płyty 

warstwowej dachowej z rdzeniem z piany poliizocyjanurowej (PIR), wykonanie 4 świetlików 

tunelowych w połaci dachowej, wykonanie nowych obróbek blacharskich oraz częściową 

wymianę systemu orynnowania.  

 

5.2. Kolejność i zakres robót remontowo-budowlanych. 

 

1 –  demontaż części dachowej instalacji odgromowej - do ponownego wykorzystania 

2 –  demontaż i utylizacja obróbek blacharskich  

3 – demontaż i utylizacja orynnowania - w części niskiej od strony wschodniej 

4 – demontaż ostrożny (do ponownego wykorzystania) orynnowania w pozostałych 

 częściach obiektu 

5 –  demontaż ostrożny (do ponownego wykorzystania) płotków śniegowych 

6 –  demontaż i utylizacja pokrycia z płyt warstwowych 

7 –  wykonanie nowego pokrycia dachowego z płyt warstwowych z rdzeniem PIR -  detale 

 rozwiązań wg części rysunkowej AK1-AK10, materiały wg opisu oraz Specyfikacji 

 Technicznej  (ST) 

8 –  dostawa i montaż 4 świetlików tunelowych w połaci dachowej (służących do 

 doświetlenia istniejących pomieszczeń biurowych), wraz z robotami towarzyszącymi - 

 detale rozwiązań wg rysunku AK10 

9 –  wykonanie obróbek blacharskich kalenicy, okapów, ścian z blachy tytanowo-

 cynkowej - detale rozwiązań wg rysunku AK9 

10 –  wykonanie systemu orynnowania - montaż nowych rynien w części niskiej budynku 

 od strony wschodniej oraz ponowny montaż rynien z demontażu w pozostałych 

 częściach obiektu, z włączeniem do istniejących rur spustowych 

11 –  montaż płotków śniegowych - montaż elementów z rozbiórki z wymianą mocowań  

12 –  montaż części dachowej instalacji odgromowej - montaż elementów z rozbiórki, z 

 wymiana uszkodzonych i zużytych elementów; wykonanie badań skuteczności 

 ochrony odgromowej 
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5.3. Informacje dotyczące materiałów  

 

5.3.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie dostarczone na budowę materiały powinny spełniać warunki określone w 

odpowiednich normach, a w przypadku ich braku, powinny mieć aprobaty techniczne oraz 

posiadać certyfikaty zgodności, bądź dokumentację zgodności z PN i aprobatę techniczną 

dopuszczającą do ich stosowania w budownictwie.  

 

5.3.2. Blacha tytanowo-cynkowa 

Blacha tytanowo cynkowa do wykonania obróbek blacharskich (innych niż wskazanych 

na rysunku AK9 - obróbki niestandardowe) powinna mieć grubość min. 0,55 mm, oraz 

spełniać poniższe parametry: 

 Gęstość blachy (ciężar właściwy): 7,2 g/cm3. 
 Temperatura topnienia: 418°C. 
 Granica rekrystalizacji: >300°C. 
 Współczynnik rozszerzalności wzdłuż kierunku walcowania: 2,2 mm/m x 100K. 

5.3.3. Blacha powlekana  

Blacha powlekana do wykonania typowych obróbek blacharskich (wskazanych na 

rysunku A9) powinna mieć grubość min. 0,55 mm, oraz spełniać poniższe parametry: 

 Gatunek stali: S250 GD + powłoka Z275 
 Temperatura topnienia: 418°C. 
 Granica rekrystalizacji: >300°C. 
 Współczynnik rozszerzalności wzdłuż kierunku walcowania: 2,2 mm/m x 100K 
 Kolorystyka RAL zgodna z kolorystyką pokrycia. 

5.3.4. Orynnowanie 

Istniejące orynnowanie poza częścią niską budynku od strony wschodniej należy 

zdemontować, oczyścić i ponownie zamontować po montażu nowego pokrycia z płyt 

warstwowych. Orynnowanie części niskiej budynku od strony wschodniej należy 

wymienić i dopasować kształtem, materiałem oraz kolorystyką do orynnowania 

istniejącego na budynku. 

Wymianie podlegają wszystkie haki rynnowe oraz mocowania rynien. 

W przypadku stwierdzenia w trakcie demontażu uszkodzeń elementów orynnowania, 

dyskwalifikujących ich dalsze użycie należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić 

Inwestora. 

Przed podłączeniem rur spustowych do wpustów Wykonawca zobowiązany jest 

sprawdzić ich drożność oraz ewentualnie udrożnić. 
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5.3.5. Płyty warstwowe 

Płyta dachowa, rdzeń izolacyjny z piany poliizocyjanurowej (PIR) o grubości 160 mm, kolor 
zewnętrzny RAL  9002, kolor wewnętrzny RAL 9002 lub RAL 9010.  

Właściwości mechaniczne 

 

grubość 160 

szerokość modularna [mm] 1080* 

szerokość całkowita [mm] 1154* 

maksymalna długość [mm] >= 14500 

masa 0,5/0,5 [kg/m2] <= 15,1 

 

Izolacyjność 

U PIR/PIR+ [W/m2K] <= 0,14 
     

 

Ogień 

odporność  min. REI 20 
 

reakcja na ogień  min. B-s2, d0 

odp.na działanie ognia zew.  BROOF (t1) 

 

 

Akustyka 

współczynnik izolacyjności: 

Rw [dB] min. 26 

RA1 [dB] 24 

RA2 [dB] 21 

współczynnik pochłaniania αw 0,15 

 

 

Szczelność 

Maks. przepuszczalność powietrza : parcie n = 0,6443, C = 0,1098 

Maks. przepuszczalność powietrza : ssanie n = 0,4498, C = 0,2433 

Opór na zacinający deszcz Klasa A – całkowita szczelność przy 1200 Pa 

 

*w zależności od wybranego producenta dopuszcza się zmianę parametrów 
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5.3.6.  Świetliki tunelowe 

 Świetliki tunelowe prefabrykowane średnicy 550 mm o następujących parametrach: 

 elastyczna rura światłonośna -  Wykonana jest z metalizowanego poliestru, dodatkowo 

wzmocniona metalowym drutem. Taka budowa pozwala na stworzenie mocnej 

konstrukcyjnie rury światłonośnej. Dzięki swojej giętkości jest idealnym 

rozwiązaniem do montażu na krótkich odcinkach w pomieszczeniach gdzie znajdują 

się przeszkody konstrukcyjne, które należy ominąć. Maksymalna zalecana długość 

giętkiej rury światłonośnej to 6m dla średnicy 550mm, 

 część dachowa - Składa się z ramy aluminiowej, w którą wklejana jest szyba 

hartowana o grubości 4mm. Do profilu ramy od wewnątrz montowany jest element 

umożliwiający zastosowanie rury światłonośnej. Wykonany on jest z blachy 

aluminiowej lub specjalnego szkła organicznego. Część dachowa świetlika 

zintegrowana z kołnierzem uszczelniającym.    

 rama sufitowa -  wykonana jest z organicznego szkła posiadająca wklejony element 

rozpraszający światło. Maskownica wykonana została z wysokoudarowego materiału 

w kolorze białym matowym.  

 

5.3.7.  Materiały instalacyjne 

Drut stalowy ocynkowany ø 8mm i pozostałe akcesoria (złącza krzyżowe, równoległe i 

kontrolne) - w przypadku konieczności wymiany stosować analogiczne do istniejących. 

 

 

6. OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I 

MIENIA 

Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia zawarto w projekcie 

architektoniczno - budowlanym. 

 

7. INFORMACJA BIOZ 

Informację BIOZ zawarto w projekcie architektoniczno - budowlanym. 

 

8. INFORMACJA DOTYCZĄCA SPRZĘTU 

Szczegółowe informacje dotyczące sprzętu zawarto w Specyfikacji Technicznej. 

 

9. INFORMACJA O ODPADACH 

Szczegółowe informacje dotyczące odpadów zawarto w Specyfikacji Technicznej. 

 

10. INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Projektowane pokrycie dachowe należy wykonać jako nierozprzestrzeniające ognia (NRO).  
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11. CZĘŚĆ GRAFICZNA OPRACOWANIA 

Część graficzna opracowania zawiera : 

10.1. AK1 -   Rzut dachu 

10.2. AK2 -   Przekroje 

10.3. AK3 -  Detal Nr1 - płyta warstwowa 

10.4. AK4 -   Detal Nr2 - proste połączenie płyt dachowych 

10.5. AK5 -   Detal Nr3 - mocowanie do konstrukcji z pokazaniem styków płyt, 

   połączenie płyt na długości 

10.6. AK6 -   Detal Nr4 - detal kalenicy 

10.7. AK7 -   Detal Nr5 - detal połączenia krawędzi dachu ze ścianą wyższego  

   budynku 

10.8. AK8 -  Detal Nr6 - detal połączenia ze ścianą murowaną wystającą ponad dach 

10.9. AK9 -   Detal Nr7 - detale obróbek blacharskich typowych 

10.10. AK10 -  Detal Nr8 - detale świetlików tunelowych 


