OPIS TECHNICZNY WYKONANIA ROBOT REMONTOWYCH

Projektuje sie wykonanie nastepujacych robét remontowych, dotyczacych kottowni znajdujacej sie w
Hali sportowej przy ul. Lesnej 6 w Czerwonaku:

1. Demontaz oktadzin ceramicznych podtogowych oraz Sciennych z wywozem i utylizacjg
materiatow rozbidrkowych

2. Przygotowanie podfoza pod oktadziny Scienne oraz sufitowe - zmycie i zeskrobanie starej
farby, luznych powtok i poszpachlowanie nieréwnosci

wyréwnawczg

3. Przygotowanie podfoza pod oktadziny podtogowe - szpachlowanie ubytkdw zaprawa

Wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych wraz z cokotem Sciennym o wys. 10 cm. Ptytki

spetniajgce minimum ponizsze parametry:
- barwa —wg wzorca producenta,

- odpornosc¢ na scieranie (klasa min. 3)

- odpornos¢ na plamienie (klasa min. 4)

- ptytki przeciwposlizgowe klasy min. R10 wg DIN 51130,

- wytrzymatosé na zginanie min 27 N/mm?2

- ptytki zostang zaproponowane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inwestora.

Wykonanie okfadzin sufitowych i sciennych - gtadzi na $cianach oraz sufitach, gruntowania

oraz malowania scian i sufitow. Nalezy stosowac farby lateksowe, spetniajgce minimum

ponizsze parametry:

Lepkosc¢ Brookfield 20+20C, min. [mPas]
Gestos¢ 20+0,50C, [g/cm3]

Czas schniecia powtoki w 23+20C, [h]
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]
Zawarto$¢ czesci statych, min. [%wag]
Odczyn pH

Stopien bieli min. [%] (dotyczy biatego)
Zalecana grubos¢ powtoki na mokro [um]
Odpornos¢ na szorowanie

Potysk

Najwiekszy rozmiar ziarna (granulacja) [um]
Wspdtczynnik kontrastu

Wydajnosé

9000 + 14000
1,500 - 1,600

2h

po2h

59,0

8+8,7

86

90

Klasa 1

Matowy

Drobna do 100
Klasa 2 przy 7 m2/I
Do 15 m2/l przy
jednej warstwie



6. Wymiana zlewu wraz z baterig oraz wykonanie fartucha z ptytek ceramicznych $ciennych.
Ptytki zostang zaproponowane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inwestora

Wszelkie materiaty stosowacd zgodnie z wytycznymi producentow oraz niniejszym opisem.
UWAGA :

Przed przystgpieniem do realizacji nalezy zapoznac sie z charakterystykg wykonania robot
oraz dokona¢ wizji lokalnej na terenie inwestycji - przy ul. Lesnej 6 w Czerwonaku.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od powyiszego opisu wymagajg uzyskania wczesniejszej
zgody Uzytkownika kompleksu sportowego - CRKF "Akwen" w Czerwonaku.



