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ST -04 — Elementy placu zabaw, silowni zewnetrznej i zestawu workout
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robét zwigzanych z montazem elementow placu zabaw, sitowni zewnetrznej i
‘zestawu workout.

1.2. ZaKres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana Jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t j.w.

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-01. ,» Wymagania ogdlne".

Wszystkie zastosowane materiaty i elementy wyposazenia musza posiadaé odpowiednie

atesty i certyfikaty potwierdzajagce zgodno$é z obowigzujagcymi normami oraz by¢ w
maksymalnym stopniu odporne na akty wandalizmu.

Urzadzenia street workout powinny posiadaé certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z normami
serii PN-EN 16630:2015-06 - Wyposazenie sifowni plenerowych zainstalowanych na state —
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

W miejscu oznaczonym na planie nalezy zamontowa¢ tablicg z regulaminem i informacjg o
sposobach korzystania z urzadzenia.

Zestaw do kalenistyki

Zaprojektowano w centrum istniejacego szesciokatnego placyku z nawierzchni mineralnej -
hanse grand.

W tym celu nalezy zdemontowaé istniejace tawki, w $rodku placyku wyznaczy¢ strefe
workout - pozostawiajace wokot przejscie szerokosci 110cm. Nawierzchnig mineralng z
projektowanej strefy workout nalezy usung¢ wraz z podbudows. Pozostawiony pas
nawierzchni nalezy zabezpieczy¢ opornikiem betonowym w kolorze szarym 25x6x100 cm.
Zabetonowaé oporniki tak, aby wystawaly max. 2cm powyzej projektowanego poziomu
zwiru. Strefe workout nalezy wykorytowaé na glebokosé min. 30 cm, usungé pozostatosci

podbudowy, gruzu i $mieci. Wykonaé fundamenty urzadzenia - zgodnie z wytycznymi
producenta.

Ulozy¢ geowlokning (widkning polipropylenowg z termicznie utwardzonych widkien
cigglych, nie zmieniajaca swoich wiasciwosci z uptywem czasu i pod wplywem czynnikéw
atmosferycznych - min. 150g/m?). Geowtdknina powinna by¢ catkowicie przykryta piaskiem/
zwirem - nie dopuszcza si¢ pozostawienia wystajacych fragmentéw.

Wykona¢ nawierzchnie amortyzujaca ze zwiru frakcji 0-2 mm. Koryto musi byé catkowicie
wypelnione Zwirem.

Ubytki w nawierzchni mineralnej nalezy uzupetni¢ materiatem identycznym jak istniejgcy i
wyréwnagé.

Zestaw skiada si¢ z drabinki poziomej, drabinki ukosnej, uchwytéw do podciagania, drazkow
poziomych i porgezy wysokich.

Wymiary urzadzenia: 485 x 451 cm.




Wysokos$¢ urzadzenia: 310 cm

Wymiary strefy bezpieczenstwa - zgodnie z czescia graficzna
~ Wysokos¢ swobodnego upadku: 172 cm

Konstrukcja: stal piaskowana, cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi.
Elementy faczace oraz elementy narazone na $cieranie - wykonane ze stali nierdzewnej
AISI304.

Urzadzenia placu zabaw:
Przy istniejgcym linowcu zaprojektowano nowe urzadzenia placu zabaw: karuzela i bujak.

karuzela - karuzela tarczowa, wyposazona w siedzisko, kierownice oraz barierke ze stali
nierdzewnej polerowanej AISI 304, ptyty podlogi oraz siedzisk wykonane z kolorowego
tworzywa HPL o grubosci 13 mm, catkowicie odpornego na wilgo¢ i promieniowanie UV.

bujak - w poblizu karuzeli zaprojektowano bujak sprezynowy "konik"

Sprezyna bujaka wykonana ze stali sprezynowej. Srednica sprezyny wynosi 200 mm, $rednica
preta z ktorego jest wykonana to 20 mm. Sprezyna oraz jej mocowanie sa cynkowane,

malowane proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na promieniowanie UV z atestem
QUALICOAT.

Mocowania sprezyn wykonane w sposdb uniemozliwiajace zmiazdzenie palca.
Fundamentowanie - zgodnie z wytycznymi producenta.

Urzadzenia nie wymagaja specjalnej nawierzchni amortyzujacej. W strefie swobodnego
upadku z urzadzen nalezy zapewni¢ dobrze utrzymang darn, nie mozna dopusci¢ do
powstawania miejsc z ubitg ziemia, pozbawiong trawy.

Kolorystyka urzadzen placu zabaw: z6lty, pomaranczowy, czerwony, szary, grafitowy.
Dopuszczalne niewielkie inne akcenty kolorystyczne po uzgodnieniu z projektantem.

Urzadzenia silowni zewnetrznej
W poblizu istniejgcej sitowni zewnetrznej zaprojektowano dodatkowe urzadzenie: orbitrek

»  Urzadzenie wraz ze strefg bezpieczenstwa wpisane jest w szesciokat o boku 277 cm z
nawierzchni mineralnej hanse grand.

Producent urzadzen zobowigzany jest do dostarczenia instrukcji wykonywania czynnosci

konserwacyjnych w trakcie trwania gwarancji oraz po jej wygasnigciu.

2. MATERIALY
2.1. Wyposazenie:
Zgodnie z pkt 1.3
2.2. Skladowanie
Skladowanie materialdw i wyrobéw zgodnie z zapisami aprobat technicznych oraz
wytycznymi producentow.
3.SPRZET

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego zgodnego z
wytycznymi producenta oraz aprobatami technicznymi.
4. TRANSPORT




