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GMINA CZERWONAK CENTRUM ROZWOJU KULTURY FIZYCZNE)J
AKWEN W CZERWONAKU
ul. Lesna 6, 62-004 Czerwonak

projektant: mgr inz. arch. Piotr Staszewski (gt. proj.)

upr. nr 40/WPOKK/2015 - uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

sprawdzajgcy: mgr inz. arch. Stawomir Ambrozewicz

upr. nr ewid. 365/PW/94 - uprawnienia budowlane bez ograniczen do projektowania w
specjalnosci architektura

projektant: mgr inz. Maciej Kaleta upr. nr WKP/0210/POOK/04 do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno — budowlane;j

sprawdzajgcy: mgr inz. Wojciech Haremza upr. nr ewid. 94/P/99

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

projektant: mgr inz. Monika Narozniak uprawnienia nr zap/0002/poos/03

uprawnienia w specjalnosci sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

sprawdzajacy: mgr inz. Katarzyna Kaminska uprawnienia nr Ibs/0016/poos/07
uprawnienia w specjalnosci sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

projektant: mgr inz. Hanna Kowalewska

upr. nr 302/84/Pw - uprawnienia w specjalnosci instalacyjno — inzynieryjna
w zakresie instalacji elektrycznych

sprawdzajacy: mgr inz. Marek Piwarski

upr. nr 180/88/Pw - uprawnienia w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie instalacji elektrycznych
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

CZESC OPISOWA:

- Opis architektoniczno-budowlany z charakterystyka energetyczna

- Operat ochrony przeciwpozarowej

- Opis konstrukgcji

- Instalacja hydrantowa

- Instalacja elektryczna — oswietlenie ewakuacyjne

- Instrukcja BIOZ

- Oswiadczenie projektantow

- Uprawnienia i zaswiadczenie przynaleznosci do izby

CZESC RYSUNKOWA

PZT 01
A-01
A-02
A-03
A-04
A-05
K-01
K-02
K-03
K-04
K-05
1S-01
E-01
E-02

Projekt zagospodarowania terenu

Rzut przyziemia, przekrdj

Elewacja

Rzut parteru przebudowa — dostosowanie do warunkéw ochrony p.poz
Rzut | pietra przebudowa - dostosowanie do warunkéw ochrony p.poz
Przekrdj, elewacja

Rzut fundamentéw — rozbudowa magazyn

Przekroje fundamentéw — rozbudowa magazyn

Schemat konstrukcji zabudowy, trzpien t1 — rozbudowa magazyn
Nadproze drzwiowe

Nadproze drzwiowe

Rzut parteru - hydranty wewnetrzne

Rzut parteru —awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Rzut pietra —awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
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GMINA CZERWONAK CENTRUM ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ AKWEN W CZERWONAKU
Czerwonak, ul. Lesna 6, dz. nr 27/5 obreb Czerwonak

OPIS TECHNICZNY
czesc architektoniczno-budowlana

I. DANE OGOLNE

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji ROZBUDOWA HALI SPORTOWEJ / ZABUDOWA PODCIENIA NA MAGAZYN

ORAZ PRZEBUDOWA WNETRZ | ELEWACJI HALI SPORTOWE)

Przebudowa wnetrz i elewacji budynku zwigzana jest z dostosowaniem budynku do przepiséw budowlanych
w zakresie ochrony przeciwpozarowej.

2. Adres inwestycji
Czerwonak, ul. Lesna 6, dz. nr 27/5 obreb Czerwonak

3. Podstawa opracowania

- wytyczne Inwestora

- obowigzujgce przepisy i normy

- inwentaryzacja budowlana

- dokumentacja archiwalna przekazana przez Inwestora
- wizja lokalna

4. Odniesienie do zapisow decyzji o warunkach zabudowy:
Przebudowa wnetrz obiektu, nie wymaga wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

5. Zakres opracowania
projekt budowlany - zamienny

6. Jednostka projektowa

Zespot projektowy:

architektura:

projektant: mgr inz. arch. Piotr Staszewski (gt. proj.)

upr. nr 40/WPOKK/2015 - uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

sprawdzajacy: mgr inz. arch. Stawomir Ambrozewicz
upr. nr ewid. 365/PW/94 - uprawnienia budowlane bez ograniczen do projektowania w specjalnosci
architektura

7. Inwestor
Gmina Czerwonak Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej Akwen w Czerwonaku
ul. Lesna 6, 62-004 Czerwonak
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GMINA CZERWONAK CENTRUM ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ AKWEN W CZERWONAKU
Czerwonak, ul. Lesna 6, dz. nr 27/1 obreb Czerwonak

Il. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Projekt budowlany zamienny do projektu:

Zabudowa podcienia w hali sportowej na magazyn.

ROZBUDOWA BUDNKU HALI SPORTOWEJ

Zakres projektu zamiennego:

Przebudowa wnetrz budynku i elewacji w zakresie wynikajagcym z dostosowania budynku do
obowiazujacych przepiséw ochrony przeciwpozarowej,

Przebudowa wnetrz:

- wykonanie dodatkowych wyjs¢ ewakuacyjnych — przebudowa elewacji
- podziat budynku na strefy pozarowe

- rozbudowa instalacji hydrantowej

- rozbudowa instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

2.1. Uksztattowanie terenu.
- teren ptaski
2.2. Istniejgce budynki i urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem.
- Teren zabudowany i zagospodarowany — hala sportowa z infrastrukturg techniczna i
zagospodarowaniem terenu
2.4. Uzbrojenie terenu.
- teren uzbrojony,

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

3.1. Usytuowanie budynku

Planuje sie zabudowe podcienia pod tarasem i | pietrem w obrebie parteru. Nie zmienia sie powierzchni
zabudowy budynku. Zmianie ulegng nastepujace parametry — powierzchnia kondygnacji netto (wewnetrzna),
kubatura budynku.

3.2. Dojscia i dojazdy, miejsca postojowe

Wijazd na teren, dojazdy, wewnetrzny uktad drég dojazdowych, gtdwne wejscia do budynku, zapotrzebowanie
na miejsca postojowe pozostajg bez zmian.

- Projektuje sie dodatkowe wyjscie ewakuacyjne z pom. nr 13 — na istniejgcy teren utwardzony przy
budynku, nie zmienia sie zagospodarowania terenu w tym zakresie (istniejgcy teren utwardzony) - teren
przed wejsciem wykonany z kostki betonowej 8cm, wysokosci 15cm, na podsypce piaskowo cementowe;j
3cm, podbudowa z kruszywa tamanego min. 15cm (istniejgcej nawierzchni), obrzeze chodnikowe 8/25.

- Projektuje sie brame serwisowg do hali sportowej pom. nr 14, petnigca rowniez role dodatkowego
wyjscia ewakuacyjnego. Utwardzenie terenu przed bramg z kostki betonowej gr 8cm, na podsypce piaskowo
cementowej gr. 3cm, podbudowa betonowa C15/20 gr. 20cm, obrzeze chodnikowe 8/25, od strony drogi
15/30 wtopione.

3.3. Miejsca gromadzenia odpadkéw statych

- wydzielone miejsce na pojemniki do gromadzenia odpaddw statych na terenie dziatki — istniejgce
3.4. Uzbrojenie techniczne dziatki i odprowadzenie wdd opadowych

3.4.1. Istniejace przytacza - nie zmienia sie zapotrzebowania na media i ilosci $ciekéw i wéd opadowych
- wodociggowe
- kanalizacji sanitarnej
- energetyczne
- gazowe
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GMINA CZERWONAK CENTRUM ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ AKWEN W CZERWONAKU
Czerwonak, ul. Lesna 6, dz. nr 27/1 obreb Czerwonak

3.4.2. ogrzewanie — centralne ogrzewanie wodne. Gtéwne Zrédto ciepta: kociof na paliwo gazowe
nie zmienia sie — projektowany magazyn jest pomieszczeniem nieogrzewanym.

3.4.3. kanalizacja deszczowa
- odprowadzenie wod do k.d. na dotychczasowych zasadach — nie zmienia sie powierzchni dachow i
terenéw utwardzonych — inwestycja polega na zabudowie podcienia.

3.5. Ogrodzenie
- bez zmian

4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu.
/wg dokumentacji archiwalnej/

- Powierzchnia zabudowy - bez zmian: 1793,00m?2
- Powierzchnia terenu utwardzonego istniejgcy: 1830,00m2
- Powierzchnia terenu utwardzonego projektowany: 26,00m2
- Powierzchnia terenu utwardzonego razem: 1856,00m2
- Powierzchnia terenu biologicznie czynnego: 3757,00m2

5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do
rejestru zabytkow oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.
nie dotyczy

6. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego, znajdujgcego
sie w granicach terenu gérniczego.
nie dotyczy

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
Z przepisami odrebnymi.

- oddziatywanie inwestycji zamyka sie w granicach terenu do ktérego inwestor posiada tytut prawny

8. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego
lub robét budowlanych.
nie dotyczy

9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Zabudowa podcienia nie zmienia oddziatywania obiektu na obszary sgsiednie. Rozbudowa polega na
zabudowie istniejgcego podcienia pod kondygnacjg | pietra, wobec czego nie zmienia sie odlegtosci od
zabudowy sgsiedniej, nie zmienia sie takze wysokosci budynku — zabudowa nie ma wptywu na zcianianie i
przystanianie sgsiednich budynkdow.

9. Charakterystyka energetyczna

Rozbudowa budynku o magazyn nieogrzewany nie zmienia parametréw wymaganych dla charakterystyki
energetycznej obiektu oraz zapotrzebowania na energie pierwotng. Wszelkie zastosowane przegrody
spetniajg warunki izolacyjnosci wg wymagan Warunkdéw Technicznych.

Strona 4



GMINA CZERWONAK CENTRUM ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ AKWEN W CZERWONAKU
Czerwonak, ul. Lesna 6, dz. nr 27/1 obreb Czerwonak

lll. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANE

1. Charakterystyka budynku

1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego.

W ramach przedsiewziecia planuje sie zabudowe podcienia w budynku na magazyn sprzetu sportowego.
Dodatkowo planuje sie przebudowe wnetrz budynku majacg na celu dostosowanie budynku do przepiséw
techniczno - budowlanych w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j.

Dla obiektu opracowano ekspertyze budowlang i wystgpiono o odstepstwo w trybie §2 W.T. DZ. U. 2002.75.
690 z pdzn. zm. do Wielkopolskiego Wojewddzkiego Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej W Poznaniu.

1.2. Forma architektoniczna.
Sposdb zabudowy i wykoriczenie zewnetrzne powinno nawigzywac formg i kolorystyka do istniejgcego
budynku.

1.3. Charakterystyczne parametry.
powierzchnia zabudowy - zabudowa podcienia pod | kondygnacjg nadziemng Nie zmienia sie
Kubatura nowoprojektowanej czesci 75,40 m3

1.4. Zestawienie powierzchni.
wg rys. PZT-01, A-01, A-02,

Powierzchnia kondygnacji netto/wewnetrzna —2111,21m?2

W tym:

Powierzchnia kondygnacji netto/wewnetrzna parter — 1626,38m2
Powierzchnia kondygnacji netto/wewnetrzna | pietro — 484,83m2

Powierzchnia uzytkowa — 2079,95m2 + 22,43m2 = 2102,38m?2
Kubatura —13921,00m3+ 75,4m3 = 13996,40m3

Dtugos¢ — bez zmian — 65,80m

Szeroko$é- bez zmian —31,68m

Wysokos¢ — bez zmian - 11,20m

Czes$¢ projektowana /magazyn zabudowa podcienia/:
Powierzchnia catkowita magazynu —25,13m?2

Powierzchnia netto — 22,43m?2

2. Elementy konstrukcyjne

2.1. Fundamenty
- tawa fundamentowa zelbetowa wylewana. Nalezy wykona¢ odkrywki w rejonie posadowienia
fundamentu — obecnie wykonany jest taras ziemny. Nie sg znane sposéb i gtebokos¢ posadowienia
krawedzi schodéw zewnetrznych tarasu. Do analizy kosztowej zaktada sie rozebranie schodéw (dwéch
stopni) i wykonanie fundamentéw pod Sciane zewnetrzng. Gtebokosé posadowienia 0,8m.
2.2. Sciany fundamentowe
- murowana z bloczkdw betonowych M6 gr. 25cm na zaprawie cementowej
2.3. Sciana zewnetrzna
- murowana z bloczkéw gazobetonowych gr. 18cm odmiany 600 na zaprawie klejowej, w $cianie nalezy
wykonad rdzen zelbetowy (wg opracowania konstrukcyjnego)
- ocieplenie $ciany — styropian ekstrudowany np. XPS wsp. przewodzenia ciepta 0,031W/mK gr. 6¢cm.
- W projekcie przyjeto temperature wewnatrz magazynu w zakresie 8<t<16 — minimalny wymagany
wspdtczynnik przewodzenia ciepta dla przegrody Uc = 0,45W/m2K.
- Wspodtczynnik Uc przegrody = 0,33W/m2K.
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GMINA CZERWONAK CENTRUM ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ AKWEN W CZERWONAKU
Czerwonak, ul. Lesna 6, dz. nr 27/1 obreb Czerwonak

— Sciany oddzielenia pozarowego — ocieplenie/wypetnienie wykonaé z materiatéw niepalnych np. z
wetny mineralnej

2.4 Sciany wewnetrzne dziatowe
- Murowane z bloczkéw gazobetonowych odm. 600 lub silikatowych na zaprawie klejowej
- Zamurowania otwordw j.w. — grubo$é dostosowana do gr. sciany
- Zamurowania otwordow — pustaki szklane 20/20cm
- Sciany oddzielenia pozarowego — ocieplenie/wypetnienie wykonaé z materiatéw niepalnych np. z
wetny mineralnej

3. lzolacje
3.1. izolacja przeciwwilgociowa

pozioma:
- papa bitumiczna lub folia izolacyjna — podktady $cian i fundamentéw
- gruntowanie roztworem asfaltowym — emulsja bitumiczna np. Dysperbit — $ciany fundamentowe,
gruntowanie fragmentéw posadzek przed odtworzeniem.
pionowa:
- powtoka gruntujgca, emulsja bitumiczna np. Dyperbit — dwukrotne malowanie
3.2. izolacja termiczna
- $ciany zewnetrzne i fundamentowe — styropian ekstrudowany gr. 6cm, np. XPS lub Termonium Plus,
lambda = 0,031 W/mK — wspotczynnik dla przegrody U = 0,33W/m2K — Wariant 01
- ptyta warstwowa - wspétczynnik dla przegrody U = 0,38W/m2K — Wariant 02

4. Posadzki i podtogi
- odtworzenie /uzupetnienie ubytkow/ z ptytek gresowych wzdtuz $ciany zewnetrznej. Do zestawienia
kosztéw przyjeto wymiane oktadziny posadzki 24m?2.

5. Tynki i oktadziny $cian
5.1. wewnetrzne
- tynki cementowo - wapienne kat.lll malowane
5.2. zewnetrzne
- $ciany - tynk mineralny, silikatowy lub silikonowy, malowany farbami silikonowymi lub tynk barwiony
w masie — w kolorze nawigzujgcym do istniejgcej elewacji

6. Sufity
- wyprawki po wzniesieniu sciany i malowanie istniejgcych tynkdéw.

7. Malowanie i powtoki zabezpieczajgce
- wewnatrz — malowanie farbg silikatowg odporng na szorowanie — kolory wg uznania uzytkownika

8. Stolarka okienna i drzwiowa
Drzwi zewnetrzne:
- oscieznica i drzwi stalowe ocieplane, wzmacniane, antywtamaniowe - magazyn
- drzwi aluminiowe przeszklone Uw<1,5 W/m2K
- brama zewnetrzna stalowa rozwierana lub segmentowa z wyjéciem ewakuacyjnym (SZEROKOSC
SWIATEA SKRZYDtA EWAKUACYJNEGO MIN. 0,9m) ocieplona: Uw<1,5 W/m2K
Drzwi wewnetrzne:
- drzwi stalowe petne w zaleznosci od lokalizacji wyposazone w kratki nawiewne, samozamykacz,
wktadki
- drzwi drewniane, oScieznica stalowa, wewnatrz lokalowe, wzmacniane, petne, laminowane,
przystosowane do obiektéw uzytecznosci publicznej, w zaleznosci od lokalizacji wyposazone w kratki
nawiewne, samozamykacz, wktadki
- drzwi o konstrukcji aluminiowej przeszklone
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GMINA CZERWONAK CENTRUM ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ AKWEN W CZERWONAKU
Czerwonak, ul. Lesna 6, dz. nr 27/1 obreb Czerwonak

- drzwi o konstrukcji aluminiowej przeszklone o odpornosci pozarowej EI30 i EI60
- drzwi stalowe petne o konstrukcji stalowej z wypetnieniem o odpornosci pozarowej EI30 i EI60

10. Obrébki blacharskie
- rynny, rury spustowe — nalezy przebudowaé¢ odwodnienie tarasu nad podcieniem — wymiana rur
spustowych
- obrdébki blacharskie — blacha stalowa 0,6mm cynkowo — tytanowa

11. Roboty dodatkowe
- rozbidrka stopni zewnetrznych i uzupetnienie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 8cm zgodnej
z istniejaca

12. Kolorystyka
- $ciany zewnetrzne — dostosowac do kolorystyki istniejgcych elewacji

- drzwi - dostosowac do kolorystyki istniejgcych

13. Oszczednos$¢ energii i izolacyjnosé cieplna
- Magazyn nieogrzewany,
/zaleca sie wykonanie instalacji c.o. - zainstalowanie grzejnika zasilanego z istniejgcego uktadu celem
zabezpieczenia pomieszczenia przed przemarzaniem. Do kalkulacji przyjeto przegrody spetniajgce wymagania
dla pomieszczeri w zakresie 8<t<16 st. C./
- Zastosowane przegrody budowlane spetniajg wymagania izolacyjnosci cieplnej oraz inne wymagania
okreslone w zatgczniku do rozporzadzenia (Dz.U. 2002, nr 75 poz.690) i uznaje za spetniony §328
niniejszego rozporzadzenia.

IV. INSTALACJE WEWNETRZNE
1. Instalacja wody zimnej i cieptej
- nie planuje sie

2. Kanalizacja sanitarna
- projektowany magazyn - nie planuje sie / w budynku - nie zmienia sie

3. Kanalizacja deszczowa
- wymiana istniejgcej rury spustowej z tarasu, przebudowa istniejgcego wpustu — odsuniecie od sciany

4. Instalacja ogrzewania
- projektowany magazyn - nie planuje sie / w budynku - nie zmienia sie

5. Instalacja wentylacji
- planuje sie instalacje wywiewu grawitacyjnego typu ,Z” i dodatkowo instalacje wentylatora
wywiewnego zatgczanego automatycznie (czujnik wilgotnosci)
- nawiew kratkg nawiewng fi120, 30cm nad posadzka.
- Na kanatach wydzielonej pozarowo istniejgcej wentylatorni projektuje sie instalacje klap pozarowych
EI120

6. Instalacja elektryczna
6.1 Instalacja w czesci projektowanej magazynowej
- Zasilanie z rozdzielnicy pietrowej lub najblizszej puszki oswietlenia na kondygnacji przyziemia
- W pomieszczeniu zainstalowane zostanie osSwietlenie — dwie oprawy LED 10W bezpieczne w
obudowie z siatki.
- Instalacja elektryczna jednofazowa
- Instalacje odbiorczg wykonac¢ nalezy w oparciu o przewody w izolacji roboczej 750V, obwody
prowadzié nalezy w tynku, osprzet podtynkowy, stosowac gniazda z bolcem ochronnym
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GMINA CZERWONAK CENTRUM ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ AKWEN W CZERWONAKU
Czerwonak, ul. Lesna 6, dz. nr 27/1 obreb Czerwonak

6.2 Samoczynnie zatgczajace sie awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

W budynku wykonano awaryjne oswietlenie ewakuacyjne w wiekszosci pomieszczen — cze$¢ biurowo

socjalna strefa SP-02 — ZLIII.

Wszystkie drogi ewakuacyjne, sale sportowa, sale éwiczen, sale slubdéw nalezy wyposazy¢ w awaryjne

oswietlenie ewakuacyjne

- Samoczynnie zatgczajgce sie w przypadku zaniku napiecia w oswietleniu podstawowym obligatoryjnie
wymagane jest na wszystkich drogach ewakuacyjnych. Oprawy ewakuacyjne muszg byc
zamontowane takze na zewnatrz budynku oswietlajgc wyjscia ewakuacyjne zewnetrzne z budynku.

- Natezenie awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego na drodze ewakuacyjnej — wzdtuz srodkowej linii
drogi ewakuacyjnej - nie powinno byé mniejsze niz 1 Ix.

- Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne musi dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku o$wietlenia
podstawowego. Nalezy je wykonywac zgodnie z Polskimi Normami dotyczgcymi wymagan w tym
zakresie.

7. Instalacja hydrantowa
W budynku zainstalowano hydranty wewnetrzne. Projektuje sie dodatkowe hydranty Dn25 — lokalizacja na
parterze budynku w sali sportowe] - oznaczenie wg czesci rysunkowej.
- Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr
109, poz. 719) hydranty wewnetrzne muszg znajdowac sie na kazdej kondygnacji projektowanego
budynku w strefie pozarowej SP01 ZLI pow. >200m2. W strefie SP02 ZLIlIl pow. < 1000m2 nie
wymagane.
- Hydranty wewnetrzne 25 powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczgcych tych urzadzen.
- Zasilanie hydrantéw wewnetrznych musi by¢ zapewnione przez co najmniej 1 godzine.
- Zasieg dziatania jednego hydrantu 25 (z uwzglednieniem efektywnego zasiegu rzutu strumienia
gasniczego 3 m) wynosi w zaleznosci od dtugosci zastosowanego znormalizowanego odcinka weza:
23 m (przy zastosowaniu odcinka weza 20 m) lub 33 m (przy zastosowaniu odcinka weza 30 m),
- Minimalna wydajnos$¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy powinna wynosi¢ dla hydrantu
25-1,0dm3/s
—  Srednice nominalne (w mm) przewoddw zasilajacych, na ktérych instaluje sie hydranty wewnetrzne
25 powinny wynosié co najmniej DN 25
- Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewni¢ mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody
na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pozarowej z dwdch sagsiednich hydrantéw
wewnetrznych
- Uwaga: Rozmieszczenie hydrantéw powinno objgé swoim zasiegiem cato$é chronionej strefy.

8. instalacje teletechniczne

- przeniesienie istniejgcej kamery monitoringu,

- wykonanie instalacji alarmowej w pomieszczeniu magazynu i wpiecie do istniejgcego systemu
(dodatkowa czujka obecnosci) — w uzgodnieniu z Uzytkownikiem, firmg serwisujaca system i firma
monitorujaca.

V. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J
W dalszej czesci opracowania

VI. UWAGI KONCOWE

1. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukg budowania (Warunki
Techniczne Wykonania | Odbioru Robét Budowlano - Montazowych).
2. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowe] stanowig integralng czes¢ projektu.
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GMINA CZERWONAK CENTRUM ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ AKWEN W CZERWONAKU
Czerwonak, ul. Lesna 6, dz. nr 27/1 obreb Czerwonak

3. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem
a stanem istniejgcym nalezy wyjasnic i uzgodnic z projektantem.

4. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykona¢ doktadnie

wg wytycznych i zalecen producenta.

5. Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny spetnia¢ normy
bezpieczenstwa p-poz i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

6. Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie mogg by¢ zamienione na inne przy zachowaniu
tych samych parametréw technicznych i jakosciowych.

mgr inz. arch. Piotr Staszewski
upr. nr 40/WPOKK/2015
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1. WYTYCZNE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE!.

Dostosowanie budynku do obowiqzujqgcych przepisow w zakresie ochrony
przeciwpozarowej.

Dla budynku uzyskano odstepstwo od warunkdéw technicznych w trybie § 2, ust.2, pkt.1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002, Nr 75, poz.
690, z pdzn. zm.)

1.1.  Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji;

Budynek niski <12m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY — nie zmienia sie 1771,98 m2
POWIERZCHNIA WEWNETRZNA/NETTO: 2110.46m2
WYSOKOSC budynku istniejgcego <12,00 m

1.2.  charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych oraz
w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych;

W budynku nie przewiduje sie stosowania palnych substancji,

Lp. | Materiat Charakterystyka

— fatwo zapalne,
drewno, i
1. — temperatura zapalenia: 300 — 400 °C,
drewnopochodne

ciepto spalania: 18 MJ/kg

tatwo zapalny,

. temperatura zapalenia: 230 °C,
2. papier, karton

w stanie rozluznionym pali sie intensywnie i szybko

ciepto spalania: 16 MJ/kg

tatwo zapalna, o matej odpornosci na dziatanie ciepta,

polietylen pali sie sam; z6tty Swiecacy, w Srodku niebieski
ptomien;

po krétkim paleniu spadajg krople stopionego materiatu,

folia polietylenowa przy czym ptomien utrzymuje sie na kroplach;

(PE) — podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymow i gazéw
toksycznych,

— podczas gaszenia wywigzuje sie szaroniebieski dym o
zapachu parafiny

Ciepto spalania: 42 MJ/kg
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Lp. | Materiat Charakterystyka
— palne,
polichlorek - P )
b — temperatura zapalenia: 400 — 500 °C,
Wyro
4, Y y — podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymow i gazéw
plastyfikowane
toksycznych,
(PCV) . .
— ciepto spalania: 25MJ/kg
) — ciato state w temp. 20 °C, palne,
Polipropylen (PP) , 0
5. — temperatura przetwadrstwa 230 — 280 “C,
— ciepto spalania — 43 MJ/kg
— ciato state w temp. 20 °C, palne,
ABS ( elementy
6. — temperatura zap. 390 °C.
sprzetu AG) ) )
— ciepto spalania; 36 MJ/kg
— palny, wtasnosci samogasnace,
7. | Poliamid — temperatura mieknienia 190 °C,
— ciepto spalania 29 MJ/kg
— palny, pali sie po zapaleniu bez obecnosci zewnetrznego
) Zrodta ciepta,
Poliester o
8. — temperatura topnienia 220-230°C,
— temperatura rozktadu 2k. 300 °C,
— ciepto spalania 31 MJ/kg
— palne,
9. |Tkaniny (bawetniane) | — temperatura zapalenia (czystego): 225 °C,
— wartosc¢ cieplna (czystego): 19,3 MJ/kg
— palne,
10 | Wyroby gumowe — temperatura zapalenia: 340°C,
— wartos$¢ cieplna: 40MJ/kg
1.3. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej

kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie

na zewnatrz pomieszczen;

1.3.1. Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek ZL I, ZLIlI

1.3.2. Przewidywana liczba osdb na kazdej kondygnacji

Nie zmienia sie ilos$ci oséb moggcych przebywac w obiekcie.

Sala sportowa na pobyt do 300 oséb

Zaplecze administracyjno-biurowe — zatrudnionych do 300sdb

1.3.3. Liczba os6b w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny

otwierac sie na zewnatrz pomieszczen
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1.4.

1.5.

1.6.

sala sportowa pom. nr 14

Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego;
Nie dotyczy — budynek ZL

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem

Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementdw budowlanych;

Klasa odpornosci pozarowej ,,C” — strefa SPO1 — sala sportowa z zapleczem sanitarno -

szatniowym

gtéwna konstrukcja nosna — R60
konstrukcja dachu — R15

Sciany zewnetrzne — REI60
$ciana wewnetrzna — EI30
przekrycie dachu — RE15,
wszystkie materiaty NRO

Klasa odpornosci pozarowej ,,D” — strefa SP02 — dwukondygnacyjna cze$¢ administracyjno -

biurowa

gtowna konstrukcja nosna — R30
konstrukcja dachu — (-)

Sciany zewnetrzne — REI30
Sciana wewnetrzna —(-)
przekrycie dachu — (-)

wszystkie materiaty NRO

Wykonczenie wnetrz.

1.7.

do wykonczenia wnetrz nie bedg stosowane materiaty i wyroby tatwo zapalne,
ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymiace,

na drogach ewakuacji nie bedg stosowane materiaty i wyroby tatwopalne,

oktadziny sufitéow lub sufity podwieszone zostang wykonane z materiatdw niepalnych
lub niezapalnych nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;

Budynek zostanie podzielony na dwie strefy pozarowe

SP01 — sala sportowa z zapleczem sanitarno-szatniowym, biurami i pomieszczeniami
pomocniczymi i gospodarczymi obejmujgca pomieszczenia parteru i antresole z
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1.8.

trybung i pomieszczeniami pomocniczymi i gospodarczymi | pietra znajdujaca sie z
kategorii zagrozenia ludzi ZLI — o powierzchni wewnetrznej 1683,04m2

SP02 — czes¢ dwukondygnacyjna administracyjno-biurowa z pomieszczeniami
sanitarnymi i socjalnymi oraz pom. pomocniczymi (pom. gospodarcze, techniczne i
magazynowe) kategoria zagrozenia ludzi ZLIII - o powierzchni wewnetrznej 427,42m2
Strefe traktuje sie jak odrebny budynek — sciana oddzielenia przeciwpozarowego
REI120 wzniesiona na wtasnym fundamencie przebiegajgca przez wszystkie
kondygnacje do niepalnego pokrycia dachu.

Pomieszczenie kottowni wydzielone pozarowo $cianami REI60/EI60

Pomieszczenie wentylatorowni nalezy wydzieli¢ scianami EI 60 i drzwiami EI30, na
kanatach przy przejsciach przez sciane oddzielenia pozarowego nalezy zainstalowad
klapy przeciwpozarowe w odpornosci $ciany / stropu

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci
od obiektéw sgsiadujgcych;

Odlegtos¢ od budynkdw sgsiednich:

Od budynkéw sgsiednich >9,0m
Od granicy dziatki budowlanej >9,0m —wobec min. wymaganej 4m

Warunek spetniony

1.9.

Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb;

Poziome drogi ewakuacyjne:

dtugosc przejscia w pomieszczeniach —do 40 m;

dtugosc¢ dojscia: przy jednym kierunku dojscia dla ZLI — do 10 m, przy dwdch dojsciach
40m

dtugosc¢ dojscia: przy jednym kierunku dojscia dla ZLIII — do 30 m w tym nie wiecej niz
20m na poziomej drodze ewakuacyjnej, przy dwoch dojsciach 60m

szerokos¢ poziomych drdog ewakuacyjnych >1,4 m, z uwzglednieniem przestrzeni
zajetej przez drzwi po otwarciu

korytarze dtuzsze niz 50m — nie wystepujg— nie stosuje sie drzwi dymoszczelnych

dla zapewnienia drugiego dojscia w obrebie pomieszczen sanitarnych i szatni
projektuje sie dodatkowe wyjscie przez sale sportowg oraz dodatkowg brame z
wyjsciem ewakuacyjnym.

Zapewnienie uratowania ludzi w inny sposéb — zapewniono dodatkowo ewakuacje ludzi z

trybuny antresoli i na parterze do innej strefy pozarowej (SP02)

Pionowe drogi ewakuacyjne:

W budynku wystepujg dwie klatki schodowe nieobudowane
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— klatka schodowa o geometrii zgodniej z wymaganiami ,warunkéw technicznych”.
— szerokos$¢ biegu klatki schodowej— 1,5 m (+ zapas na barierki), spocznik — min. 1,5 m.
— stopnie — wysokos¢ maks. 17,5cm

Wyijscia z budynku.

— Drzwi dwuskrzydtowe 1,8m; 2x0,9m w Swietle, dostosowane do ilosci oséb
przebywajgcych na kondygnacjach

— drzwi wyjsciowe z budynku (ewakuacyjne) — min. 1,2 m — (skrzydto ruchome 0,9 m,
skrzydto bierne —0,3 m)

— Wyjscia z budynku — skrzydtowe otwierane na zewnatrz.

— Zapewniono wtasciwg szerokos$¢ drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen i budynku
zgodnie z §239 Dz.U.02.75.690 z pdzn. zm.

Oswietlenie ewakuacyjne.

— wymagane na wszystkich ciggach komunikacyjnych oraz przy wyjsciach
ewakuacyjnych na zewnatrz budynku.

— wymagane w sali sportowe;j

— dodatkowo wyposazona zostanie sala slubéw pom. nr 13

— oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykonaé¢ wg PN-EN 1838. Wyposazenie oswietlenia.
Oswietlenie awaryjne.

— oznakowanie ewakuacyjne kierunkéw ewakuacji — znaki na oprawach
podswietlonych lub oprawach oswietlenia ewakuacyjnego.

Oznakowanie
— Przed rozpoczeciem uzytkowania nalezy oznakowac¢ budynek znakami
ewakuacyjnymi i informacyjnymi — zgodnie z PN.

1.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a
w szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej
i piorunochronnej;

Instalacja wentylacyjna:

— Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych
mogg byc¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia. Przejscia przez oddzielenia budowlane stref pozarowych
zabezpieczone klapami pozarowymi w odpornosci przegrody. Kratki wentylacyjne na
wejsciu pomieszczen zabezpieczone zaworami lub kratkami zaciskanymi termicznie.

Instalacja grzewcza / wod.-kan.:

— Przepusty instalacyjne na granicy stref oraz o Srednicy powyzej 4 cm w przegrodach o
wymaganej odpornosci ogniowej nalezy wykonaé w klasie odpornosci ogniowej tych
elementow.
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Instalacja elektroenergetyczna:

Oswietlenie ewakuacyjne i przeszkodowe.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
wykonac w klasie tych oddzielen.

Przycisk wytacznika pozarowego pradu — przy wejsciu gtéwnym do strefy (budynku).
Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w przegrodach o wymagane;j
odpornosci ogniowej nalezy wykonac¢ w klasie odpornosci ogniowej tych elementdw.

Instalacja odgromowa:

1.11.

1.11.1.

Wymagane urzadzenie piorunochronie wg PN-86/E-05003-1 lub PN-IEC 61024-1-
1:2002.

Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajgcych z przepiséw
dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z
podstawowg charakterystykg tych urzadzen;

Samoczynnie zatgczajace sie awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

W budynku wykonano awaryjne oswietlenie ewakuacyjne w wiekszosci pomieszczen

Wszystkie drogi ewakuacyjne nalezy wyposazy¢ w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

1.11.2.

1.11.3.

Samoczynnie zatgczajgce sie w przypadku zaniku napiecia w oswietleniu
podstawowym obligatoryjnie wymagane jest na wszystkich drogach ewakuacyjnych.
Oprawy ewakuacyjne muszg by¢ zamontowane takze na zewnatrz budynku
oswietlajgc wyjscia ewakuacyjne zewnetrzne z budynku.

Natezenie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drodze ewakuacyjnej — wzdtuz
srodkowej linii drogi ewakuacyjnej - nie powinno by¢ mniejsze niz 1 Ix.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne musi dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od
zaniku osSwietlenia podstawowego. Nalezy je wykonywac zgodnie z Polskimi Normami
dotyczagcymi wymagan w tym zakresie.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu
Istniejgcy przy wejsciu gtdbwnym do budynku. Lokalizacje przeciwpozarowego
wytgcznika pragdu odpowiednio oznakowac zgodnie z PN.
Przeciwpozarowy wyfacznik pradu ma za zadanie odciecie doptywu pradu do
wszystkich obwoddw, z wyjgtkiem obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia,
ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru (sprzed wytacznika
przeciwpozarowego zasilane muszg by¢ wszystkie urzadzenia, ktére muszg pracowac
podczas pozaru).

Hydranty wewnetrzne
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719) hydranty wewnetrzne muszg
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1.12.

1.13.

znajdowac sie na kazdej kondygnacji projektowanego budynku w strefie pozarowe;j
SP01 ZLI pow. >200m2. W strefie SP02 ZLIIl pow. < 1000m2 nie wymagane.
Hydranty wewnetrzne 25 powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczgcych
tych urzadzen.

Zasilanie hydrantéw wewnetrznych musi by¢ zapewnione przez co najmniej 1
godzine.

Zasieg dziatania jednego hydrantu 25 (z uwzglednieniem efektywnego zasiegu rzutu
strumienia gasniczego 3 m) wynosi w zaleznosci od dtugosci zastosowanego
znormalizowanego odcinka weza: 23 m (przy zastosowaniu odcinka weza 20 m) lub
33 m (przy zastosowaniu odcinka weza 30 m),

Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy powinna
wynosi¢ dla hydrantu 25—1,0 dm3/s

Srednice nominalne (w mm) przewoddw zasilajacych, na ktérych instaluje sie
hydranty wewnetrzne 25 powinny wynosi¢ co najmniej DN 25

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewni¢ mozliwos¢
jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie
pozarowej z dwdch sgsiednich hydrantow wewnetrznych

Uwaga: Rozmieszczenie hydrantdw powinno objgé swoim zasiegiem catos¢
chronione;j strefy.

Informacje o wyposazeniu w gasnice;

Budynek wymaga wyposazenia, przed oddaniem do uzytkowania, we wszystkich
strefach pozarowych, w gasnice przenosne w ilosci, wg ponizszej zasady: jedna
jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna
przypadac na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej ZL,

maksymalna odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac
cztowiek do najblizszej gasnicy nie moze przekroczy¢ 30 m,

do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Zaleca sie zastosowanie gasnic proszkowych GP-6 (ABC) lub GP-4 (ABC).

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzagcym do
tych dziatan

1.13.1. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagane zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru 20 dm3/s tgczne
wymagane z dwdch hydrantéw nadziemnych @80 mm oddalonych od $ciany
budynku do 75m lecz nie mniej niz 5 m pierwszy hydrant i do 150m drugi hydrant, lub
zapas wody w zbiorniku przeciwpozarowym 200m3

Zapewniono: istniejgce hydranty z sieci gminnej w ul. Lesnej
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1.13.2. Droga pozarowa.

Z ul. Le$nej zapewnione dojscie do kazdej ze stref o dfugosci <30m i szerokosci 1,5m.
zgodnie z §12 ust.7 Dz.U.2009.124.1030

Dojazd z ul. Lesnej, siegacz dt. 15m zapewniajgcy mozliwos¢ zawrdcenia.

Uwagi pozostate

Przed rozpoczeciem uzytkowania opracowac dla obiektu dokumentacje p.poz. w
postaci "Instrukcji Bezpieczeristwa Pozarowego" wykonanej w sposodb zgodny z § 6
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terendéw (Dz. U. z 2006 r. Nr 80 poz. 563).
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Obiekt budowlany

Adres obiektu
budowlanego

Inwestor

Jednostka
projektowa

Opracowanie

data

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

CENTRUM ROZWOIJU KULTURY FIZYCZNEJ AKWEN W CZERWONAKU
ROZBUDOWA HALI SPORTOWEJ / ZABUDOWA PODCIENIA NA MAGAZYN
ORAZ PRZEBUDOWA WNETRZ | ELEWACII HALI SPORTOWEJ

Czerwonak, ul. Le$na 6, dz. nr 27/5, obreb Czerwonak, ark. 16
CENTRUM ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ AKWEN W CZERWONAKU

ul. Lesna 6, 62-004 Czerwonak

Piotr Staszewski

arch. Piotr Staszewski upr. nr 40/WPOKK/2015
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen

08.2020
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ZAKRES ROBOT
PRZEBUDOWA HALI SPORTOWEJ

1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1.1. zagospodarowanie placu budowy

1.2. roboty ziemne

1.3. roboty budowlano-montazowe

1.4. roboty wykonczeniowe

1.5. maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACIJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- szkolenie pracownikdéw w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby
- zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego

3. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
- hala sportowa z infrastrukturg techniczng, przytgczami, dojazdami i parkingiem

1.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drég, wyjsé i przejsc dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia sciekow lub ich utylizacji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia wtasciwej wentylacji,

h) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

i) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdéw

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosié, co najmniej 1,5m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw
mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié, co najmniej 0,75m, a dwukierunkowego 1,20m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowac miejsca postojowe na
terenie budowy.

Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna byé dostosowana do uzywanych srodkéw
transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym.

Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw.

Drogi komunikacyjne dla wozkdéw i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezarow nie
powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych
niz 0,40m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.
Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10m.
Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa a poreczg nalezy wypetni¢ w sposdb zabezpieczajacy pracownikéw przed
upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami
i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢
nachylone pod katem 45° w kierunku zrddta zagrozenia.

Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw jest zabronione.
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Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity
pracownikéw przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa instalacji i urzagdzen elektrycznych mogg by¢
wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatéw lub maszyn i urzadzen budowlanych
bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych
przewoddw, mniejszej niz:

a) 3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 KV,

b) 5,0 m —dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym 15 KV,

c) 10,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,
d) 15,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 KV,
e) 30,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzagdzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczna odlegto$é do w/w
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajace urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi,
a ich potaczenia z urzagdzeniami mechanicznymi wykonane w sposdb zapewniajacy bezpieczeristwo pracy osob
obstugujgcych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczerstwa powinny by¢
przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej
dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,
b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,
c) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopragdowych w w/w instalacjach, nalezy sprawdzac ich
dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny byé odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen.
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celdw higieniczno
- sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Ilos¢ wody do celéw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢
mniejsza niz:

a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo powodujgcymi silne
zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskéw,

b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych zapewnienia nalezytej
higieny proceséw technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z natryskéw,

c) 30 | — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,,a” i ,b”.

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,,a”, ,,b”, ,,c” nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 | na dobe na kazdy metr
kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajgcej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegélnie ucigzliwych nalezy zapewnic¢:
- positki wydawane ze wzgleddw profilaktycznych,
- napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace:
- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujagcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny
organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie
zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.
Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:
- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25 °C.
Pracownik moze przyrzadzac sobie positki we wtasnym zakresie z produktéw otrzymanych od pracodawcy.
Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne — szatnie (na
odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno — sanitarnych inwestora,
jezeli przewiduje to zawarta umowa.
Zabrania sie urzagdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktérej roboty
budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujacych.
W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy
roboczej i whasne;j.
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W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych moga by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzace, jezeli s one trwale
przytwierdzone do podtoza.

Jadalnia powinna sktadac sie z dwdch czesci:

a) jadalni wtasciwej, gdzie powinno przypada¢ co najmniej 1,10 m2? powierzchni na kazdego z pracownikow
jednoczesnie spozywajacych positek,
b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojéw oraz zmywania naczyn stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizszg wysokos¢ tych
pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania
materiatéw i wyrobow.
Sktadowiska materiatow, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykonac¢ w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia,
zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatdéw workowanych
utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 — warstw.
Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatdéw nie powinna by¢ mniejsza niz:
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje
wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw jest dopuszczalne przy uzyciu
drabiny lub schoddw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory powinien by¢ regularnie
sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisdw przeciwpozarowych.
Ilos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajaca z potrzeb bezpieczerstwa pracy.
Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw swiezego powietrza.
Nie moze ona powodowac przeciggdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

1.2. Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia
wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunieciem sig;
obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu
dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i urzadzen podziemnych,
mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- cieptownicze,

- wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg by¢ one
wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokét
wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od
krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0
m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci
wykopu.

Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywaé, jezeli pozwalajg na to
wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Bezpieczne nachylenie Scian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wéwczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu,

- grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,
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- wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

- gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie) do wykopu.
Odlegto$¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia
asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdéw jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie
urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granica klina naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia nawiséw gruntu.

Przebywanie osdéb pomiedzy Sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m
wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

Uwaga: nalezy wzig¢ pod uwage projekt zagospodarowania terenu i uwagi tam zawarte.

1.3. Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworéw technologicznych
w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otwordéw prowadzacych na ptyty balkonowe);

- przygniecenie pracownika ptytg prefabrykowang wielkowymiarowa podczas wykonywania robét montazowych przy
uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze rownym rzutowi
przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych mogg by¢ wykonywane na
podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz
rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.

Przebywanie osob na gérnych ptaszczyznach $cian, belek, stupdw, ram lub kratownic oraz na dwéch nizszych
kondygnacjach, znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacja, na ktérej prowadzone sg roboty montazowe, jest
zabronione.

Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg wymaganego
przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi czesciami konstrukcji
montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczegdlnosci:

- przechodzenia oséb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem zurawia lub wychylania
sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

- sktadowanie materiatow i wyrobow pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub pomiedzy torowiskiem zurawia a
konstrukcja obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty rownomierne
oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nier osdb.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania.

W czasie zaktadania stezenn montazowych, wykonywania robdt spawalniczych, odczepiania elementow prefabrykowanych z
zawiesi i betonowania stykow nalezy stosowac wytgcznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.

W czasie montazu, w szczegdlnosci stupow, belek i wigzaréw, nalezy stosowaé podktadki pod liny zawiesi, zapobiegajace
przetarciu i zatamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osdb, przedmiotéw, materiatéw lub wyrobdw jest
zabronione.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi,
powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropow nieobudowanych scianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybow dzwigowych).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie korncowki linki bezpieczenstwa do
pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony
krawedzi przejscia.

Wytrzymatosé i sposéb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby.
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W przypadku gdy zachodzi koniecznos$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenstwa szelek
bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzadzenia samohamujacego.

Dtugosc linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50 m.

Amortyzatory spadania nie s3 wymagane, jezeli linki asekuracyjne s3 mocowane do linek urzagdzen samohamujgcych,
ograniczajacych wystagpienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwtaszcza aparatow bezpieczenstwa lub paséw
bezwtadnosciowych.

Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych powinny byé
dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin
nosnych drabiny, krzesetka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byé wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia
asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie
srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

1.4. Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak
stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robdt zwigzanych z montazem lub
demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego przy
budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga byé wykonywane przy uzyciu ruchomych podestow
roboczych oraz rusztowan np. ,,MOSTOSTAL — BAUMANN”, ,BOSTA — 70”, ,,STALKOL”, ,RR - 1/30”, ,PLETTAC”, ,ROCO —1".
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem
indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych powinien posiadaé
wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen zabezpieczajgcych przed
upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczng.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokdéle odbioru technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m.
Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronna.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przejs¢ dla pieszych, powinny
posiadaé daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu ,Warszawa” (roboty tynkarskie,
montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytgcznie przez osoby odpowiednio
przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza sie wykonywanie robét malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od
poziomu podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic ich stabilnos¢.

W pomieszczeniach, w ktorych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wytaczy¢ instalacje
elektryczng i stosowac zasilanie, ktére nie bedzie mogto spowodowac zagrozenia pragdem elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywaé srodkdw ochrony
indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skoéra,

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stép.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

1.5. Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

- pochwycenie koriczyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu
dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi).
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Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko
wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzagdzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicznemu, powinien
udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkdw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni
posiadaé¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktdre nie posiadajg kabin, powinny by¢:
- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,
- ostoniete w okresie zimowym.

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogodlne (,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do
wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikdéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania
pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami
wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym
stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z
ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od
rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja
szczegdblne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1
KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i
higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w
sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzdr nad bezpieczennstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdow.
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3.SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzor nad bezpieczernstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisdw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

- przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy
1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewtasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczerstwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

- przyczyny techniczne powstania wypadkdéw przy pracy:
a)  niewfasciwy stan czynnika materialnego:
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,

2) niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajace,

4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

5) brak lub niewtfasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

a) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materiatéw zastepczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

a)  wady materiatowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

a) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbac o sprawnosc¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikdéw przed wypadkami przy
pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkow
ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy
- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjaé stosowne Srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikdw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtdwnie przez stosowanie technologii, materiatow i
substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca, pracownikami
obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatann w celu usuniecia tego zagrozenia.
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Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana
przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny
zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikdéw o sposobach postugiwania sie tymi sSrodkami.

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. 2 1998 r. Nr 21 p0z.94 z pdzn.zm.)

- art.21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z p6zn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 p0z.1321 z péz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagajacych
szczegdblnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien rzeczoznawcow do
spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia
pracy oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcéw (Dz.U.Nr 62 poz.
290)

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkdw i napojéw (Dz.U.Nr 60
poz. 278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych
dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).
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SPIS ZAWARTOSCI - KONSTRUKCJA

Spis zawartosci
Ekspertyza techniczna
Opis techniczny
Rysunki:
RZUT FUNDAMENTOW
PRZEKROJE FUNDAMENTOW
SCHEMAT KONSTRUKCJI ZABUDOWY, TRZPIEN T1
NADPROZE BRAMY SERWISOWEJ

NADPROZE WYJSCIA EWAKUACYJNEGO
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

Dotyczaca wptywu zamierzenia inwestycyjnego ,,Rozbudowa hali sportowej/zabudowa
podcienia na magazyn oraz przebudowa wnetrz i elewacji hali sportowej” w budynku
Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku na istniejacy obiekt

PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie inwestora
- Dokumentacja archiwalna

- Wizja lokalna 1 dokumentacja fotograficzna

OPIS STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI

Budynek istniejacy to hala sportowa z infrastrukturg techniczng. Hala jest budynkiem
parterowym, przylegajaca do niej czg$¢ zawierajagca pomieszczenia socjalne — pigtrowym.
Obiekt wykonano w technologii tradycyjnej. Posadowienie na gruncie w sposob bezposredni.
Stan techniczny budynku jest bardzo dobry. Nie stwierdzono oznak zawilgocenia czy korozji
biologicznej. Na $cianach nie stwierdzono widocznych rys czy peknie¢ mogacych wskazywaé
na nieréwnomierne osiadanie budynku.

Konstrukcja jest w bardzo dobrym stanie technicznym i nadaje si¢ do wykonania planowanej

inwestycji.

OCENA WPLYWU INWESTYCJI NA KONSTRUKCJE

W ramach inwestycji przewidziano zabudowe podcienia pod tarasem i pierwszym pigtrem w
obrebie budynku, w celu uzyskania powierzchni magazynowej. Przewidziano usunigcie czgsci
istniejagcych stopni zewnetrznych, wykonanie nowego fundamentu i §ciany fundamentowe;j
oraz wykonanie $ciany oslonowej w technologii tradycyjnej, murowanej z bloczkow
gazobetonowych. Zaprojektowano tez nowe nadproza stalowe dla bramy serwisowej oraz
wyjscia ewakuacyjnego.

Projektowane zmiany nie ingeruja mocno w istniejaca konstrukcje czgsci nadziemnej
budynku. Nie zachodzi ingerencja w konstrukcje fundamentoéw istniejgcych $cian i stupdw.

Mozliwe jest murowanie nowych $cian fundamentowych na istniejagcych stopach
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fundamentowych, co jednak nie zmienia obcigzen na te stopy w sposéb mogacy mie¢ istotne
znaczenie dla pracy konstrukcji.
Podsumowujac stwierdza si¢, ze mozna w bezpieczny sposdb wykona¢ planowang zabudowe

1 nie spowoduje ona pogorszenia warunkow pracy istniejacej konstrukcji budynku .

Opracowatl:

mgr inz. Maciej Kaleta

Strona 29



OPIS TECHNICZNY

do cze¢sci konstrukcyjnej projektu budowlanego ,,Rozbudowa hali sportowej/zabudowa
podcienia na magazyn oraz przebudowa wnetrz i elewacji hali sportowej” w budynku
Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1 projekt architektoniczny
1.2 uzgodnienia materiatlowe

1.3 polskie normy, przepisy i instrukcje

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest cze$¢ konstrukcyjna projektu budowlanego ,,Rozbudowa hali
sportowej/zabudowa podcienia na magazyn oraz przebudowa wnetrz i elewacji hali

sportowej” w budynku Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku.

3. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Na podstawie dokumentacji archiwalnej 1 wizji lokalnej przyjeto, ze w podtozu pod stopniami
1 warstwami drogowymi wystepuja grunty pozwalajace na posadowienie bezposrednie $cian
ostonowych na zelbetowych tfawach fundamentowych.

Warunki gruntowe uznaje si¢ za proste, a projektowany obiekt zaliczono do I kategorii

geotechnicznej.

4. POZIOM ODNIESIENIA I POZIOM POSADOWIENIA
Jako poziom odniesienia przyj¢to poziom wykonczonej posadzki podcienia: 0,00

Jako poziom posadowienia przyjeto poziom 80 cm ponizej poziomu terenu: - 1,10

5. 0OGOLNA CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCYJNA

W ramach inwestycji przewidziano zabudowe podcienia pod tarasem i pierwszym pigtrem w
obrebie budynku, w celu uzyskania powierzchni magazynowej. Przewidziano usuni¢cie czesci
istniejagcych stopni zewnetrznych, wykonanie nowego fundamentu i §ciany fundamentowe;j
oraz wykonanie $ciany oslonowej w technologii tradycyjnej, murowanej z bloczkow
gazobetonowych. Zabudowa podcienia posadowiona bedzie na gruncie w sposob bezposredni.
Zaprojektowano tez w $cianach istniejacych nowe nadproza stalowe dla bramy serwisowe;j

oraz wyj$cia ewakuacyjnego.

Strona 30



6. OPIS POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

6.1. FUNDAMENTY I SCIANY FUNDAMENTOWE

Zaprojektowano tawy fundamentowe POZ.0.1 o wysokosci 30 cm i1 szerokosci 40 cm.
Poziom taw nalezy dostosowaé¢ do poziomu fundamentow istniejacych. Prety podtuzne taw
nalezy wklei¢ w istniejace tawy 1 stopy na zywice HILTI HIT-HY 200. Fundamenty
wykonane zostang z betonu C20/25 (B25) zbrojonego pretami ze stali klasy A-IIIN (B500B) 1
A-0. W fundamentach zabetonowane zostang wytyki dla trzpienia Zelbetowego. Otulina
zbrojenia wynosi 5 cm.

Pod fundamentami nalezy wykona¢ chudy beton klasy minimum C8/10 (B10) o grubosci
minimum 10 cm.

Sciany fundamentowe o grubosci 25 cm nalezy wykonaé z bloczkéw betonowych
fundamentowych M6 klasy min. B15 na zaprawie cementowo-wapiennej. W miejscu
wystepowania stop fundamentowych istniejacych stupow $ciang fundamentowg murowac

bezposrednio na stopach.

6.2. SCIANY

Sciany ostonowe zabudowy podcienia budynku wykonane zostang z bloczkow
gazobetonowych odmiany 600 o grubosci 18 cm na zaprawie cementowo-wapiennej lub
zaprawie cienkospoinowej. Sciany taczy¢ ze $cianami istniejacymi za pomoca pretow ¢p12 A-

ITIN wklejonymi na zywice HILTI HIT-HY 200.

6.3. TRZPIENIE ZELBETOWE

Przewidziano wykonanie w $cianie jednego usztywniajacego trzpienia zelbetowego T1 o
przekroju 18x18 cm. Prety podtuzne trzpienia nalezy wklei¢ w istniejacy strop nad
podcieniem na zywice HILTI HIT-HY 200. Trzpien wykonany zostanie z betonu C20/25
(B25) zbrojonego pretami ze stali klasy A-IIIN (B500B) 1 A-0. Otulina zbrojenia wynosi 2,5
cm. W $cianie nalezy podczas murowania pozostawi¢ strzepia, a nastepnie zbroi¢ i betonowac

trzpien T1.
6.4. NADPROZA

Projektuje si¢ dla zabudowy podcienia zastosowanie nadproza prefabrykowanego

strunobetonowego SBN 72/180 firmy KONBET.
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Zaprojektowano tez nadproze stalowe z profili [IPE160 dla bramy serwisowej oraz nadproze

stalowe z profili IPE120 dla nowego wyj$cia ewakuacyjnego. Elementy stalowe wykona¢ ze
stali klasy S235JRG2 (St3S).

7. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Elementy betonowe (fawy i $ciany fundamentowe stykajace si¢ bezposrednio z gruntem)
pokry¢ dwukrotnie "Dysperbitem”. Elementy stalowe czys$ci¢ do II stopnia czystosci, a
nastepnie zabezpieczy¢ powloka antykorozyjna np. Amerlock 400 C o grubosci 125 pm lub

inng o odpowiednich parametrach.

8. UWAGI KONCOWE I WYTYCZNE WYKONAWCZE

Nie dopuszcza si¢ wprowadzania zmian do projektu bez zgody autorow niniejszego
opracowania. Wszystkie zmiany muszg uzyska¢ pisemna zgode¢ autorow.

Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany
zastosowanych rozwigzan nalezy bezwzglednie, na biezaco, w ramach nadzoru
autorskiego konsultowac i uzgodni¢ z projektantami.

Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy wykonaé¢ zgodnie z
niniejszym projektem, normami, warunkami technicznymi wykonywania i odbioru,
wiedzg techniczng, pod wilasciwym kierownictwem osoby uprawnionej oraz z
zachowaniem przepisow BHP.

Do prac budowlanych nalezy stosowa¢ wylacznie materialy i wyroby posiadajace
odpowiednia dopuszczenia i atesty umozliwiajgce ich stosowanie w Polsce.

Podane w projekcie elementy gotowe: kotwy, zywice, typy nadprozy
prefabrykowanych nie sa obowigzujace. Nalezy zastosowa¢ elementy o
odpowiadajgcych im parametrach technicznych.

opracowat:

mgr inz. Maciej Kaleta
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Instalacja hydrantowa

W budynku hali sportowej zaprojektowano na poziomie parteru w sali sportowej dwa hydranty Hp25.
Catkowita ilo$¢ hydrantow Hp25 w budynku bedzie wynosita 5 sztuk. Wewngtrzna instalacja p-poz.
budynku jest instalacjag nawodniong, nowoprojektowane hydranty Hp25 wiaczone sa do poziomow
istniejacej instalacji. Zaktada si¢ ze w czasie pozaru beda pracowa¢ dwa hydranty. Zaprojektowane
hydranty nalezy potaczy¢ z gtownym przewodem instalacji hydrantowej hali sportowej. Nowe
odcinki instalacji hydrantowej nalezy wykona¢ z rur ocynkowanych o $rednicy DN32.
Nowoprojektowang instalacje nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcyjnych obiektu.

Instalacj¢ wody p.poz. wykona¢ nalezy z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-74200
1 ZN-72/0640-01.

Mocowanie przewodow na podporach slizgowych wg KESC-77/66.1 oraz przy uzyciu
uchwytéw do rur wg BN-69/8864-03 z wktadka ttumigca z gumy.

Przepusty instalacyjne przewodow rurowych w §cianach lub stropie oddzielenia
przeciwpozarowego bedg wykonane w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.
Nalezy je zabezpieczy¢ np. ostonami ogniochronnymi typ CP644 CP620 HILTL.
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GMINA CZERWONAK CENTRUM ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ AKWEN W CZERWONAKU
Czerwonak, ul. LeSna 6, dz. nr 27/5 obreb Czerwonak

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1. STRONA TYTULOWA

2. SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

3. OPIS TECHNICZNY

3.1.  Przedmiot i zakres opracowania
3.2.  Podstawa opracowania
3.3.  Zasilanie
3.4.  Wytyczne uktadania instalacji elektroenergetycznych
3.5.  Ochrona przeciwporazeniowa
3.6.  Ochrona przepieciowa
3.7.  Ochrona przeciwpozarowa
4,0.  Uwagi koncowe
5. RYSUNKI.

5.1.  OSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne - rzut parteru

5.2.  Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne - rzut pietra
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GMINA CZERWONAK CENTRUM ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ AKWEN W CZERWONAKU
Czerwonak, ul. LeSna 6, dz. nr 27/5 obreb Czerwonak

3. OPIS TECHNICZNY
3.1. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym na wykonanie instalacji elektrycznych
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zwigzanej z dostosowaniem budynku do przepiséw
budowlanych w zakresie ochrony przeciwpozarowej w budynku Hali Sportowej CRKF AKWEN w
Czerwonaku.
Czerwonak ul. Le$na 6, dz. nr 27/45 ark. 16 obreb Czerwonak.
W zakres niniejszego opracowania wchodzi projekt instalacji elektrycznych niskiego napiecia
awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

3.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig;

-zlecenie Inwestora

- inwentaryzacja budowlana

-wytyczne Inwestora

- dokumentacja archiwalna przekazana przez Inwestora

-obowigzujace normy i przepisy
-ochrona przed przepieciami / wg wg PN-EN 12464-1/
-ochrona przeciwporazeniowa /wg PN-IEC 60364-441;2000/
-ochrona przeciwporazeniowa PN-IEC 60364-4-443;1999
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury (Dz.U. 239 poz. 1597 z 2010 r.) w sprawie zmian
do warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2002 ., nr 75, poz. 690),

- wizja lokalna

3.3. Zasilanie

Budynek posiada istniejacy przy wejsciu gtdbwnym do budynku przeciwpozarowy
wytacznik pradu .Przeciwpozarowy wytgcznik pradu ma za zadanie odciecie doptywu pradu do
wszystkich obwoddw, z wyjatkiem obwoddw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru (sprzed wytacznika przeciwpozarowego zasilane
muszg by¢ wszystkie urzadzenia, ktdre muszg pracowac podczas pozaru).
Wszystkie drogi ewakuacyjne, sale sportowa, sale ¢cwiczen, sale $lubdéw nalezy wyposazy¢ w
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne samoczynnie zatgczajace sie w przypadku zaniku napiecia w

o$wietleniu podstawowym.
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GMINA CZERWONAK CENTRUM ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ AKWEN W CZERWONAKU
Czerwonak, ul. LeSna 6, dz. nr 27/5 obreb Czerwonak

Natezenie awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego na drodze ewakuacyjnej — wzdtuz Srodkowe;j
linii drogi ewakuacyjnej - nie mniejsze niz 1 Ix.

Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne musi dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku
o$wietlenia podstawowego.

Do zasilania projektowanych obwodow o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy wykorzystaé
istniejgce tablice pigtrowe znajdujace sie najblizej projektowanych odbioréw. Zasilanie z

rozdzielnic pietrowych lub najblizszej puszki o$wietlenia na kondygnacji przyziemia.

3.4. Wytyczne ukfadania instalacji elektroenergetycznych

3.4.2.0swietlenie awaryjne

Na wszystkich ciggach komunikacyjnych oraz przy wyjéciach ewakuacyjnych na zewnatrz
budynku zaprojektowano oswietlenie ewakuacyjne, dodatkowo w oswietlenie awaryjne
wyposazona zostanie sala $lubéw pom. nr 13.

Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykona¢ wg PN-EN 1838. Wyposazenie oswietlenia.
Oswietlenie awaryjne.

Oznakowanie ewakuacyjne kierunkow ewakuacji — znaki na oprawach podswietlonych lub
oprawach o$wietlenia ewakuacyjnego.

Oswietlenie awaryjne zrealizowano przy pomocy typowych opraw oSwietleniowych
wyposazonych w bezobstugowe akumulatory niklowo-kadmowe wigczajace automatycznie
lampe w razie przerwy w doptywie pradu elektrycznego. Czas dziatania oSwietlenia awaryjnego 1
godzina.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego powinny by¢ oznaczone zottym pasem o szer. 2cm a puszki
rozgatezne powinny by¢ pomalowane wewnatrz z6ttg farbg .

Projektowane o$wietlenie przewiduje sie wykona¢ energooszczednymi , nowoczesnymi
oprawami o$wietleniowymi LED .

Instalacje zasilajaca projektowane oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne wykonac
przewodami miedzianymi w powtoce z polwinitu przewodem kabelkowym 750 V typu YDYp 3 x
1,6mm? . Przewody uktadac:

- pod tynkiem , w tynku na $cianie oraz
- w hali sportowej po konstrukcji w rurkach ochronnych, doprowadzenie przewodow do

opraw, na suficie w rurkach instalacyjnych.

3.5.  Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrong przed dotykiem bezposrednim /ochrona podstawowa/
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GMINA CZERWONAK CENTRUM ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ AKWEN W CZERWONAKU
Czerwonak, ul. LeSna 6, dz. nr 27/5 obreb Czerwonak

stanowi izolacja robocza przewodéw i kabli oraz ostony zewnetrzne urzadzen.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim /ochrona dodatkowa/ zastosowano szybkie wytaczenie
w przypadku przekroczenia napiecia dotykowego bezpiecznego i potaczenia wyréwnawcze.
Elementy zabezpieczen i Srodkow ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym:
-wytgczniki instalacyjne ptaskie serii S 300

-wytgczniki réznicowopradowe

3.6.  Ochrona przeciwpozarowa

Budynek zaliczono do klasy ZL | zagrozenia pozarowego ludzi. W tych to
pomieszczeniach nalezy stosowac przewody z zytami miedzianymi o zewnetrznych warstwach
polwinitowych i o izolacji na napiecie znamionowe nie nizsze od 500V przy napigciu zasilania
wyzszym od 110V do 380V.

4. Uwagi koricowe
Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z opracowang dokumentacjq techniczng i wymogami prawa
budowlanego.
Cato$¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami przy zachowaniu zasad
rzemiosta z uwzglednieniem uwag zawartych w zatgczonych do niniejszego projektu
Ewentualne niejasnosci uzgodnic¢ z Inwestorem , inspektorem nadzoru lub projektantem w

trakcie wykonawstwa .

Opracowata :mgr inz. H. Kowalewska
upr.bud.302/84/Pw
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Poznan, 08.2020

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. Z 2006
roku Nr156 , poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami), sktadam niniejsze osSwiadczenie, jako
projektant / sprawdzajgcy projektu budowlanego zamierzenia budowlanego pod nazwa:

CENTRUM ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ AKWEN W CZERWONAKU
ROZBUDOWA HALI SPORTOWEJ / ZABUDOWA PODCIENIA NA MAGAZYN ORAZ
PRZEBUDOWA WNETRZ | ELEWACIJI HALI SPORTOWEJ

Czerwonak, ul. Le$na 6, dz. nr 27/5, obreb Czerwonak, ark. 16

o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej, ponadto zostat uzgodniony pomiedzy branzami.

Projekt budowlany zostat zaprojektowany / sprawdzony na podstawie posiadanych
uprawnien budowlanych (wg spisu).

Architektura projektant: mgr inz. arch. Piotr Staszewski (gt. proj.)
upr. nr 40/WPOKK/2015 - uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
sprawdzajacy: mgr inz. arch. Sfawomir Ambrozewicz
upr. nr ewid. 365/PW/94 - uprawnienia budowlane bez ograniczen do projektowania w
specjalnosci architektura

Konstrukcja projektant: mgr inz. Maciej Kaleta upr. nr WKP/0210/POOK/04 do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
sprawdzajgcy: mgr inz. Wojciech Haremza upr. nr ewid. 94/P/99
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

Instalacje sanitarne projektant: mgr inz. Monika Narozniak uprawnienia nr zap/0002/poos/03
uprawnienia w specjalnosci sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
sprawdzajgcy: mgr inz. Katarzyna Kaminska uprawnienia nr Ibs/0016/poos/07
uprawnienia w specjalnosci sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Inst. elektryczne projektant: mgr inz. Hanna Kowalewska
upr. nr 302/84/Pw - uprawnienia w specjalnosci instalacyjno — inzynieryjna
w zakresie instalacji elektrycznych
sprawdzajacy: mgr inz. Marek Piwarski
upr. nr 180/88/Pw - uprawnienia w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie instalacji elektrycznych

Do projektu budowlanego zostata, zgodnie z art.20 ust.1 pkt 1b, sporzadzona informacja dotyczaca
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego,
uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art.21a ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo Budowlane (Dz.U. Z 2006 roku Nr156 , poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami) spetniajgca wymagania
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz. 1126)

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEJ
WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 84/PWbo/WP-OKK/2015 Poznan, dnia 11 grudnia 2015r.

DECYZJA nr 40/WPOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.1409 z p6zn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan
mgr inz. arch. Piotr Staszewski
urodzony w dniu 13.09.1971 r. we Wroctawiu

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania samodzielnej funkcii
technicznej w budownictwie, obejmujacej:
a) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego;
b) kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi;
c) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoér i kontrole
techniczng wytwarzania tych elementéw;
d) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
e) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony, nie wymaga
uzasadnienia. Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowejﬂlvzby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

\ 7
/
\ arch. SZYMON WEYNA

12x] PRZEWODNICZACY
W/ WIELKOPOLSKIE OKREGOWE. KOMISJI KWALIFIKACY.NE)
/ [ZBY ARCHITEKTOW RZECZPOSPOLITEJ POLSKIE)
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I ZBA ARCHITEKTOW

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Staszewski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 40/WPOKK/2015,

jest wpisany na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-1110.

Cztonek czynny od: 21-03-2016 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-01-2020 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1110-CY96-B541-AF88-C533

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Wydziat Cospodarii Przestzznns)
Al Niepodiegtodc! 18
60-957 FBZI‘IRﬁ_

Nro 365/PK/94 Pozad, dnia 30 grudnia $994 r..

DECYZJA O STWIERDZENIU PRIYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samedzielnych funkcji technicznych w budowniciwie

Na podstawie § 2 ust.f pkt 1, § 4 ust.1 { 2, § 13 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia
Minlstra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.nr 8 poz.46) stwierdza sle, fe:

Pan Stawomir AMBROZEWICZ
magister inZynier srchitekt

urodzony 26 kwietnla 1965 r. we Wioclawku posiada przygotowanie zawodowe upowainiajace
g0 wykonywania samodzielnych’ funkcji

projektanta

v specjalnoSc] archltektonliczne]
w zakreslie architektury

Pan Stawomir AMBROZEWICZ

jest upowszniony do:
1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwiazafi:
8/ architektonicznych wszelkich oblektow budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych w zakresle obiektéw budoﬁlanﬁch 0 powszechnle znanych
rozwigzaniach konstrukcyjnych 1 schematach techniczaych z wytaczeniem konstrukcjl
fundamentdw giebokich 1 trudniejszych konstrukcji statycznie nie&y;nq;g;}n;ch.

2/ w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkéw o kubaturze do 1000 m3
~ do kierowania, nadzorowania 1 kontrolowania budowy { rob6t, kierowania i kontrolo-
wania wytwarzania kenstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz ocenianla { badania stanu
technicznego obiektéw budowlanych w zakresie architektury.=-c-mmeemcmcmmaaumoacaacacas

o o o o o o o o - P e -

LI et i

i :
w Topm BRI e e ey
\ = LT ST
k3 . " ’ . .
Y : £ e . . "./. H
. 1= | i : ;:. G}{:"I(“ .'“{':’,L:r:
Fa e i et i
s Al se it
- -

LatA It smpsi
i v SN

Strona 41



I ZBA ARCHITEKTOW

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Stawomir Ambrozewicz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 365/PW /94,

jest wpisany na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0004.

Cztonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-01-2020 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0004-DE38-193C-8FC5-632B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-FA9-N42-HK3 *

Pan Maciej Stanistaw Kaleta o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/0310/05

adres zamieszkania os. Przemystawa 4 B/6, 61-064 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-07-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-25 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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Poznaf,, dnia 9 grudnia 1999 roku

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Nr uprawn. 94/P/99

DECYZJ A

0 nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. | pkt. I, S i 6, art. 13 ust. | pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt.2 i ust.3 pku |
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pézniejszymi zmianami)
w zwiazku z §3 i §9 ust. | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sie, ze

Pan Wojciech HAREMzZA
magister inZzynier
kierunek: Budownictwo

syn Jerzego i Urszuli
urodzony 17 kwietnia 1971 r. w Poznaniu

zdal egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, W zwiazku z czym nadaje¢ Panu uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen w specjalnoci konstrukcyjno-budowlane;.

Pan Wojciech Haremza

jest uprawniony do:

— projektowania i sprawdzania projekt6w budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,
— sprawowania nadzoru autorskiego, ;

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

- wykonywania nadzoru budowlanego.

Dyrecktor Wydzialu
Architektury i Budownictwa

Glowny Architckt Wojew6dzki
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-VDR-3GD-JDV *

Pan Wojciech Haremza o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0030/03

adres zamieszkania os. Stare Zegrze 130/3, 60-461 Poznarn

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-21 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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Szczeein, dnia 07 sierpnia 2003r.

Sygn. akt ZAP.OKK-71315/11/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inZynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, z 2001r. nr 5 poz. 42, z pdin. zm.)
iart. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. nr 106 poz. 1126 z péin. zm.) oraz § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r.
w sprawie samodzielnych funkcji techrnicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8 poz. 38,
zpéin. gm,) oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 96,
poz. 1071 z poZ. zm.}

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pani Monika Karolina NAROZNIAK
magister inzynier o kierunku inzynieria $rodowiska
urodzona dnia 13 wrzesnia 1975r. w Swinoujéciu
otrzymata

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0002/POOS/03

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie na podstawie protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz
z przeprowadzonego egzaminu, uchwalg Nr 3/0OKK/03 z dnia 07 sierpnia 2003r. stwierdzila, ze
Pani Monika Karolina Narozmiak posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke
zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci 1 uzyskala
pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
QOd niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] Izby InZynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwemn Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Zachodniopomorska Okrggowa
lzba [nzynierdw Budownictwa
Przewodniczacy Okregowej Komisji
Kwalifikacyjner

Otrzymuja;
1. Pani Monika Narozniak
ul Gdynska 31/2
72-600 Swinoujscie
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
- 4, a/a

inz. § raﬁ'is'z’a;i;r k}‘(ﬂMf:NSK !
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i5 ustawy Prawo budowlane Pani Monika Karolina Naroznjak

jest upowazniona w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen:

wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

‘ wylaczenia:

Zgodnie z § 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia niniejsze uprawnienia nie obejmuja

dzialalnosci zawodowej w zakresie projektowania: _

- instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,

- statych i tymczasowych budynkoéw shuzacych do celéw techmicznych w komunikacii
kolejowej, z wylaczeniem budynkéw przeznaczonych w calosei lub w czedei do uzytku
publicznego,

- urzgdzen transportowych liniowych i linjowo-terenowych shizacych do publicznego
przewozu 0s0b w celach turystyczno-sportowych.

Zachodniopomorska Okregowa
1zba InZynierdw Budowmnictwa
Przewodniczacy Okregowej Komis)t

Kwaliftkacyjnej_ -

ins, Stanistaw KAMINSKI
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ZA3-9R2-IHL *

Pani Monika Karolina Narozniak o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0205/04

adres zamieszkania ul. Gerberowa 73, 60-175 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-22 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wikp. 01-06-2007 r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wlkp.
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0005/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z pézZn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 07
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 . ) oraz §
12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje i
Pani Katarzynie KAMINSKIEJ
magistrowi inzynierowi —inzynieria srodowiska
urodzonej 10 grudnia 1975r. w Swiebodzinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0016/POOS/07

do prejektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnief podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynier6w Budownictwa w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Czlonkowie Skladu Orzekajacego

1. Marek PUCHALS

2. Emilia KUCHARCZYK W
3. Jerzy MINCZYK 2@‘,«
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

1. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i 5, art.13 ust. 4 ustawy — Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
a) projektowania, sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

2. Namocy § 15 oraz § 23 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych Junkcji technicznych w budownictwie |
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
uprawniajg do: projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

a) sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne z
doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym:;
b) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie tej

specjalnosci.
*kok
PRZEWODNIC
OKREGOWE, KM i ZAYJNE ]
Lubuskisj 'g,/:;,ﬂm TETomnicha
Otrzymuja: fg{ inz. Marek Puchalski
1. Pani Katarzyna KAMINSKA

zam. Boréw 30 , 66-200 Swiebodzin
2. Okrggowa Rada Izby w/m
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego-Warszawa
4. aa.

hed
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Podpis jest prawidiowy

® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-BMH-YTB-S4R *

Pani Katarzyna Kamiriska o numerze ewidencyjnym WKP/15/0452/07

adres zamieszkania ul. Newtona 6b/34, 60-161 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-30 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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Decyzia o stwierdzeniuv przygotowania zawodowego

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie

i ’-'1517.2. 5 5 U.Eta'l, @ 6 1151:1‘11. ﬁ ?
No podstawie § ........... 1 §13ust1pkt. . % . __ .. . d rozporzqdzenta M
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1/ sporzadzania Projektdw instarecji elektrycznych,
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1 robét kiaruwﬁﬂia 1 kontrolowania wytwarzania
kunatruﬁcyanych.alementéw instalacji oraz oceniania
i badania stanu technicznego w zakresie instalacji
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Podpis jest prawidiowy

® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-BPV-HH5-TBV *

Pani Hanna Kowalewska o numerze ewidencyjnym WKP/IE/2358/01

adres zamieszkania ul. Podgdrna 10, 62-002 Suchy Las

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-11-29 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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URZAD WOJEWODZKI
w Poznaniu 25406, 3

| Wydzial Planowania Przesirzennego, Poznan, dnia ... e 198
Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowl.
61-712 Poznan Al Stalingradzka 18
|

.. 180/88/Pw.. -,
N,rbﬁ.".. e o

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawoedowego

do pelnienia samodzielnyeh funkeji technicznych
w budownictwie

4 uste2, § 1
Na podstawie § .. ey 87 i §13 ust. 1 pkt. i lit. d

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-

wie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

w1 WA D ST
Obywatel(ka) Marek PIWARGSKT

(imié‘« i nazwisko)

magister inZynier elektryk

i (tytulhnéqké&yif, zawodowy)

W 5

- 08,05, 54" % " Kozminie
urodzony(a) dnia 19. T S s S s ss e e r e e e
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnych funkeji oo oo

projektanta
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Marek Piwarski

Obywatel(ka)

(imie i nazwisko)
jest upowazniony(a) do:
T« sporzagdzania projektoéw instalacji elektrycznych,

2s W budownictwie o0s6éb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolov vanla wytwarzania
konstrukeyjnych elementbdw lnubdldCJl oraz oceniania i badania
stanu technicznego instalacji ele&trycznych.

poms tes o

(podpis i pieczed)

PZGK 25251/1/87 — 4000
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Podpis jest prawidiowy

® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-UGA-XY7-N15 *

Pan Marek Piwarski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0373/10

adres zamieszkania ul. Grynidow 11 m 5, 62-020 Swarzedz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-07 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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