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Pracownia Projektowa Maciej Kaleta

NADPROZE
WYJSCIA EWAKUACYJNEGO

1:10 WYK. x 1 SZT.

Ls=1.00 m
240
SCIANA
ISTNIEJACA
WYSZPACHLOWAC, OSIATKOWAC T 7T T | WYSZPACHLOWACG, OSIATKOWAC
TYNKOWAC TYNKOWAC

NAGWINTOWANY PRET M12

+2x PODKLADKA +2x NAKRETKA
CO OKOLO 50 cm

J WG ARCHITEKTURY

3 2xIPE120

GLEBOKOSC OPARCIA OKOLO 20-25 cm

#8x100

DL. DOSTOSOWAC DO GRUBOSCI SCIANY ‘
CO OKOLO 50 cm

ZESTAWIENIE STALI DLA 1 SZT.

IPE120 L=1.50 mb x 2 SZT. x 10.
#8x100  L=0.20 mb x 3 SZT. x 6.

w >
=
o
~
3
o
Tl
(&3]
=
N
=~
<a

g

EM 350 kg

UWAGI:

— WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
— Ls — WYMIAR OTWORU W SWIETLE MURU
— ELEKTRODY WG TECHNOLOGI WYKONAWCY
— PRACE PROWADZIC PO USUNIECIU TYNKOGW | ODSLONIECIU
SUROWEJ KONSTRUKCJI BUDYNKU
— ZACHOWAC KOLEJUNOSC MONTAZU:
1. WYKONAC PODUSZKI BETONOWE O GRUBOSCI 5-10 cm
W MIEJSCACH OPARCIA NOWYCH BELEK STALOWYCH
2. WYKONAC BRUZDE Z JEDNEJ STRONY SCIANY
| 0SADZIC NADPROZE NA ZAPRAWIE MONTAZOWEJ
3. PO STWARDNIENIU ZAPRAWY WYKONAGC BRUZDE,
Z DRUGIEJ STRONY SCIANY | 0SADZIC NADPROZE
NA ZAPRAWIE MONTAZOWEJ
4. SKRECIC ELEMENTY NADPROZA
5. PO STWARDNIENIU ZAPRAWY WYCIAC PLANOWANY
OTWOR
6. SPAWAC PRZEWIAZKI Z =8x100 CO OKOLO 50 cm

— ZASTOSOWAC ZAPRAWE MONTAZOWA CERESIT CX 5
LUB INNA O ROWNOWAZNYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH STAL 8235J RGZ (St:’JS)
(WYTRZYMALOSC NA SCISKANIE WG PN—EN 12190:2000
BEZ DODATKU PIASKU PO 28 DNIACH > 40 MPaq)

poziom odniesienia £0.00

skt ssonseco | ROZBUDOWA HALI SPORTOWEJ / ZABUDOWA PODCIENIA NA MAGAZYN
ORAZ PRZEBUDOWA WNETRZ | ELEWACJI HALI SPORTOWEJ

ul. Le$na 6, Czerwonak, dz. nr 21/5,
obreb Czerownak, ark. 16

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROJEKTANT:
mgr inz. Maciej Kaleta UPR. NR WKP/0210/PO0K/04 - UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA

BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI KONSTRUKCY JNO-BUDOWLANEJ
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