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STAL PROFILOWA S235JR

UWAGA:

1.ELEKTRODA WG PROCESU TECHNOLOGICZNEGO WYKONAWCY

KONSTRUKCJI STALOWEJ

2.ELEMENTY STALOWE ZABEZPIFCZYC PRZED KOROZJA PRZEZ
CYNKOWANI | POWLOKI MALARSKIE W KOLORZE JAK ISTNIEJACE

SLUPY.

UWAGA! NALEZY ZAZNACZYC W CYNKOWNI, ZE StUPY MAJA BYC

DOCELOWO MALOWANE!

DOKLADNY KOLOR RAL NALEZY UZYSKAC OD INWESTORA.
WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONYWAC POD NADZOREM 0SOBY

POSIADAJACEJ ODPOWIEDNIE_DOSWIADCZENIE ORAZ UPRAWNIENIA

BUDOWLANE!

WYKONAWCY | PODWYKONAWCY ZOBOWIAZANI SA
DO ZAPOZNANIA SIE Z PROJEKTEM, A W SZCZEGOLNOSCI

DO SPRAWDZENIA RZECZYWISTYCH WYMIAROW NA BUDOWIE
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

SPOLKA CYWILNA

Siedziba:
Wyrzeka, ul. Sremska 47; 63-100 Srem
e-mail: biuro@constructa-sc.pl

Pracownia:
ul. Starotecka 18/318; 61-361 Poznan
telefon: +48 600 419 808

OBIEKT

PLYWALNIA KOZIEGLOWY "AKWEN"

ul. Pitsudskiego 3
62-028 Koziegtowy

INWESTOR

Gmina Czerwonak - Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej

LJAKWEN” w Czerwonaku
ul. Lesna 6, 62-004 Czerwonak

NAZWA RYSUNKU:

RZUT-MODYFIKACJE

SKALA REWIZJA

1:50

KONSTRUKCJA:

OPRACOWAL:

mg :
Damian PIOTROWSKI

WKP/0049/POOK/12

OPRACOWAL:

mg 3
Marcin RATAJCZAK

WKP/0241/POOK/12

STADIUM: BRANZA

PROJEKT TECHNICZNY

KONSTRUKCJA

LUTY, 2018
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